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NET Fieber Screening Lösungen 

Mit fortschrittlichsten Detektoren und Algorithmen sind die Thermografie Kameras für das 

Fieber-Screening von NET für die Erkennung erhöhter Hautoberflächentemperaturen 

ausgelegt. Diese können für ein schnelles und vorläufiges Fieber-Screening in 

Krankenhäusern, Bürogebäuden, Fabriken, Bahnhöfen, Flughäfen und anderen 

öffentlichen Orten mit einer Genauigkeit bis zu ± 0,3 ° C bzw. ± 0,1 ° C eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Komplett-Set: Kamera, Recorder, Bildschirm, Maus (optional Festplatte) 

• Sekundenschnelle Erfassung der 

Körpertemperatur 

• Mehrpersonenerkennung, bis zu 30 

Personen zeitgleich 

• Berührungslose Messung zur 

Vermeidung von physischem Kontakt 

• Sofort alarmierend, um die Bediener 

zu benachrichtigen 

• KI-Erkennung zur Reduzierung von 

Fehlalarmen durch andere 

Wärmequellen 

• Visualisierte Darstellung der Temperaturen 

• Zutrittskontrollsystem, Separierung der Personen mit erhöhter Temperatur 
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Beispielbilder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über ein Zutrittsterminal können Personen mit Fieber von gesunden Personen isoliert 

werden. 

 

Go Stop
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Technische Daten 

Audio ja

Temperaturreichweite Bullet

Bauform 30°C bis 45°C

Sensor Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

maximale Auflösung 160x120

Objektivtyp fix

Brennweite 6,2mm

Schutzklasse IP66

Vandalismusschutz nein

Spannungseingang 12VDC

PoE PoE IEEE 802.3af

Leistungsaufnahme 8,0W

Betriebstemperatur 10°C bis 35°C  


