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Ihr Spezialist fiir ENERGIE-UNABHANGIGKEIT

Flr jede Anwendung die richtige Batterie

ob fir
den privaten Bereich, fiir die Industrie oder Gewerbe
fur autarke Systeme fiir Strom, Warme oder der Mobilitat.
Flr alles bieten wir lhnen die richtige Batterie.
Fiir lhre Erneuerbare Energiegemeinschaft, um die regional erzeugte
elektrische Energie zu 100% an lhre Mitglieder zu verteilen

Home Batteriespeicher
von 10 kWh bis 48 kWh

Gewerbe- und Industrie-Batteriespeicher
von 30 kWh bis 20000 kWh

BLEI- AGM-FLIESS- CARBON- LITHIUM-IONEN- LITHIUM-EISEN- LITHIUM-EISEN-
BATTERIE BATTERIE BATTERIE BATTERIE BATTERIE BATTERIE
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Extrem robust
Temperaturbesténdig
Lange Lebensdauer
(z.B: im Himalaya)
Gewerbespeicher
Hatten Almen

Lange Lebensdauer
Maximum an Leistung

Uber 20 J. funktionsfahig
Hohe Zyklenfestigkeit

Kein Memory-Effekt
Leicht und Kompakt
Heimspeicher

Hohe Belastbarkeit
Hohe Leistungsdichte
Gewerbespeicher
Utility Speicher

Hohe Belastbarkeit
Hohe Leistungsdichte
Gewerbespeicher
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Checkliste

fur die Einbindung von Energiespeichern
in ein bestehendes
internes oder offentliches Stromnetz

von 48 kWh bis tber 100 Mwh
fir jeden die passende Technologie

Einreichungen von Baugenehmigungen

Gewerbespeicher, Industrie und Landwirtschaft
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Planung - Elektrotechnik - Mechatronik - Heizungsbau - Maschinenbau - Wasserstofftechnik - GroBhandel
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Energieversorgung fiir die Alm und fiir den Bauernhof
bis zu 100% energieautark ftir Strom und der Mobilitat

Das transportable Energiesystem fir die Landwirtschaft

in Verbindung mit:

Wasserkraftwerke

Blockheizkraftwerk

Photovoltaikanlage

Windkraftwerke

Wechselrichtersystem 3 x 10 kW 400V
GréRen bis 100 kW verfligbar

Batterie 50 kWh Kupfer Gitterplatten
Software fir Aimbetrieb

Software fur Betrieb am Bauernhof
Transportfahig - alles auf Rollen

auch mit einer Stromtankstelle
y " bis 22 kW

Neue Energie Technik GmbH

New Energy Technologies Tel . +43 662 821 1 00-0
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AGM-FLIESS- ] _
BATTERIE Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie

\ Die Transportabel Energiespeichereinheit fir die Landwirtschaft
h im Sommer auf der Alm - den Rest des Jahres am Hof
Zur Leistungserhdhung lhres Wasserkraftwerkes
Lange Lebensdauer Batterietechnik: Kupfergitterplatten

Maximum an Leistung

.% NET . WWW.neue-energie-technik.net
N E ie Technik bH
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LITHIUM-IONEN- Modulares Batteriespeichersystem fiir ihr Eigenheim
BATTERIE

Die RES Lithium Batterie ist eine ressourcenschonende und sichere

N Lésung fur den Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbegebauden.

\ Sie passt sich optimal auf die Anforderungen und Veranderungen

\ des Nutzers an. Auf Wunsch auch mit eigenem Energiemanagementsystem
und Netzersatzversorgung bei Stromausfall.

_ Produktvorteile:
reirt Mamary Effekt «Skalierbar von 10kWh bis 40kWh
Heimspeicher; *Einfache Montage durch Steckverbindungen und vorkonfigurierten
Kabelanschluss zum Wechselrichter
*Sehr sichere Lithium-Eisenphosphat Zellen
*Optional: Netzersatzversorgung mit RES Transfer Schalter
*Optional: Energiemanagementsystem (EMS)
*Optional: Wall-Box Management mit EMS
*Optional: Stromabrechnung mit EMS

Produkteigenschaften:

*Variable Hybridwechselrichter von 4 bis 20kW

*2 MPPT-Tracker fur unterschiedliche Dachausrichtungen

*Hohe Effizienz, geringe Verluste

*Hochvoltbatterie mit geringen Umwandlungsverlusten

*Variable Batteriegréfien von 10kWh in 5kWh Schritten bis 40kWh
*Betriebstemperaturbereich von 5°C bis 45°C

*Monitoring Gber EMS oder alternative tiber App

*10 Jahre Produktgarantie

Luftgekiihlte Indoor Energiespeicher Gewerbe

241 kWh / 125 kW WR

96 kWh / 128 kWh - 50 kW WR

.. NET . WWWw.neue-energie-technik.net
N E ie Technik bH
New Energy Tochnologies. Tel. +43 662 821100-0
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DC Ladeinfrastruktu_r fur Elektromobilitat

Privaten, Wohnbau, Landwirtschaft
Ein Gerat mit allen Funktionen

Entdecken Sie SigenStor — |hr Schlissel zu mehr Energieautarkie!
Unser Kl-optimiertes 5-in-1-Energiespeichersystem bietet maximale
Effizienz, Einsparungen, Flexibilitat und Widerstandsfahigkeit fur
Ihre nachhaltige Energieunabhangigkeit.

Elektroautos werden Stromspeicher fur Gebaude

Batterieladung bei dynamischen Stromtarif Uber das 6ffentliches Stromnetz.
Bei gunstigen Tarif die Batterie laden und wenn mdéglich Verbraucher Uber das
RES ECDS Energiemanagementsystem einschalten. Bei hohen Bezugskosten
die Energie aus der Batterie entnehmen.

Geeignet zur Einbindung in eine Energiegemeinschaft

Bidirektionales Laden f e 5
25 kW DC Charger b i

Das Auto als ¢
Batteriespeicher '

__/

a
Auf lhren Bedarf EMS Batterie
zugeschnitten PCS
Skalierbar und flexibe

EV.DC Batterie von

i . Charger
Funktionen: g Inverter 5 - 48 kWh

PV- Hybrid Wechselrichter von 8 kW bis 25 kW
Batteriespeicher modular aufbaubar von 5 kWh bis 48 kWh
DC - Lader fur E-Fahrzeugen bis 25 kW DC

Batterieladung bei dynamischen Strompreis

Interne Energiemanagementsystem

Kaskadierbar bis zu 6 Gerate - 288kWh

Einfache und schnelle Montage (auch selbst Montage mdglich)

. E NET www.neue-energie-technik.net
- '\ Yl Tel. +43 662 821100-0
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CARBON-

BATTERIE Die extrem robuste Batterietechnik
s Carbon Batterie

N
Temperaturbestandig

Temperaturbestandig

Lange Lebensdauer (o] - (o]
(5 imaieys -30°C bis +50°C
Gewerbespeicher

Huitten Almen

Bestens geeignet fiir Energiegemeinschaften
und Eigenstromversorgungsanlagen

Mg, L '““““ NET WWW.neue-energie-technik.net
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Hohe Belastbarkeit
Hohe Leistungsdichte
Gewerbespeicher

Die neue ganzheitliche Energiespeicher-
I6sung fiir den gewerblichen Bereich.

Volle Flexibilitat

e Skalierbar bei AC- und Speicherkapazitat
e VVerwendbar mit und ohne PV

e Fir Ersatzstrom

ENERGIE-UNABHANGIGKEIT
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LITHIUM-EISEN- Kommerzielle Batteriespeicher im Netz- und Inselbetrieb

BATTERIE Fir Gewerbeanwendungen, der RES ,Flex Speicher"
- Mit dem Flex Speicher bietet RES ein komplett flexibles System bezuglich Leistung,
Speicherkapazitat, Netz- oder Inselbetrieb und fiir den Indoor oder Outdoor Bereich
‘ an an. Die Speicherkapazitat der Hybrid Lésungen (Inselbetrieb méglich) reicht von
\ 30 bis 122kWh. Die Netzgekoppelten Systeme sind von 75kWh bis rund 600kWh in
dieser Ausfiihrung erhéltlich. Alle Leistungs-/Kapazitatsklassen sind mit und ohne
Notstrom verfugbar. Hohere Wirtschaftlichkeit durch Eigenverbrauchsoptimierung
a und Peak-Shaving nebst Verbrauchsabrechnung erledigt das integrierte Energiemanagementsystem.

Produktvorteile:
Hohe Belastbarke|t «Skalierbar von 30kWh bis 600kWh
; ; *Variable Hybridwechselrichter von 25 bis 50kW, Parallelbetrieb mdglich
HOGhsv\Il' eilsél;nge?gr;(;?te *Batteriewechselrichter bis 92/110kW, Parallelbetrieb mdglich
P *Plug & Play inkl. Inbetriebnahme

*DC- oder AC-gekoppelte Lésungen
eIntegrierter NA-Schutz ab 30kW geméaf VDE-AN-R 4105/4110
*Gute Wartbarkeit durch 19" Einschubbatterien
«Sichere Lithium-Eisenphosphat Batteriezellen
*Mit Indoor Schaltschrank oder Outdoor Container
*Klimaanlage bei Outdoor Container

Anwendungsgebiete:
sLandwirtschaft und Gewerbe
*Speicher flr neue und vorhandene PV
*Quartierspeicher

*Regelenergie

*Peak-Shaving
*Eigenverbrauchsoptimierung
eInsellésung (bei Hybridsystem)

Wechselrichter/Speicher

Batt 8 61,4kWh Batt 16  122,8kWh

Batt 7 53,7kWh Batt15

Batt 6 46kWh Batt 14  107,5kWh

Batt 5 38,4kWh Batt13

Batt 4 30,7kWh Batt 12  92,1kWh

Batt 3 Batt 11

Batt 2 Batt 10  76,8kWh

Batt 1 Batt 9

HV-Box HV-Box |
Cluster 1 Cluster 2

NET www.neue-energie-technik.net
Neue Energie Technik GmbH

New Energy Technologies Tel. +43 662 821100-0
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Wechselrichter/Speicher

= - a4
p—e  BSU ]
Batt 8 61,4kWh Batt 16  122,8kWh
Batt 7 53,7kWh Batt15 ]
Batt 6 46kWh Batt 14  107,5kWh
Batt5  38,4kWh Batt13 ]
Batt 4 30,7kWh Batt 12  92,1kWh
Batt 3 Batt 11 ]
Batt 2 Batt 10  76,8kWh =1
Batt 1 Batt 9 ]
HV-Box HV-Box —
Cluster 1 Cluster 2 J
Kommerzielle Batteriespeicher im Netz- und Inselbetrieb J
Fir Gewerbeanwendungen, der RES ,Flex Speicher* |
Mit dem Flex Speicher bietet RES ein komplett flexibles System beziiglich Leistung, e

Speicherkapazitat, Netz- oder Inselbetrieb und fir den Indoor oder Outdoor Bereich
an an. Die Speicherkapazitat der Hybrid Lésungen (Inselbetrieb mdglich) reicht von
30 bis 122kWh. Die Netzgekoppelten Systeme sind von 75kWh bis rund 600kWh in
dieser Ausfuhrung erhéltlich. Alle Leistungs-/Kapazitatsklassen sind mit und ohne
Notstrom verfugbar. Hohere Wirtschaftlichkeit durch Eigenverbrauchsoptimierung
und Peak-Shaving nebst Verbrauchsabrechnung erledigt das integrierte Energiemanagementsystem.

Produktvorteile:

*Skalierbar von 30kWh bis 600kWh

*Variable Hybridwechselrichter von 25 bis 50kW, Parallelbetrieb mdglich
*Batteriewechselrichter bis 92/110kW, Parallelbetrieb méglich
*Plug & Play inkl. Inbetriebnahme

*DC- oder AC-gekoppelte Losungen

eIntegrierter NA-Schutz ab 30kW gemaR VDE-AN-R 4105/4110
*Gute Wartbarkeit durch 19“ Einschubbatterien

Sichere Lithium-Eisenphosphat Batteriezellen

*Mit Indoor Schaltschrank oder Outdoor Container
*Klimaanlage bei Outdoor Container

Anwendungsgebiete:
sLandwirtschaft und Gewerbe
*Speicher fir neue und vorhandene PV
*Quartierspeicher

*Regelenergie

*Peak-Shaving
*Eigenverbrauchsoptimierung
*Insellésung (bei Hybridsystem)

Wiy .( NET Wwww.neue-energie-technik.net
myavarayd Neue Energie Technik GmbH
paaad New Energy Technologies Tel. +43 662 821100-0
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Unsere 76,8V100Ah Hochspannungsbatterien verwenden die sichere und langlebige
Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie. Zusammen mit einer aktiven BMS bietet sie hochste
Sicherheit, einen hohen Wirkungsgrad und dauerhafte Leistung. Sie ist speziell fur USV

Anwendungen und kommerzielle sowie industrielle Energiespeichersysteme konzipiert.

Vorteile
Dreistufiges Regel- und
Uberwachungssystem, aktive BMS
............................ a zur Verlangerung der
- Batterielebensdauer

Konfiguration:
Seriel pro Modul und L
parallele Cluster

NSz
SHSIFPTE100A

o S (] Kommunikation mit USV / Wech
Skalierbar und [nodulal' . T \ S . selrichter [f PCS iiber RSL!SS‘ CAN,
] = DE/DA
Nennspannung bis 1000VDC Eeasccssnsd 0 gy ™ Speicherkapazitat im Container bis

zu 2MWh pro System

Die neue 51,2V280Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterieeinheit von Sacred
Sun wurde fiir groBe kommerzielle Energiespeichersysteme entwickelt. Die
Batterie ist sicher, zuverlassig, modular und hat eine hervorragende
Zyklusleistung. Sie passt in 19"-Racks und kann fiir industrielle
Hochspannungssysteme (bis zu 1500 V) und Energiespeichersysteme von

Versorgungsunternehmen eingesetzt werden.

-

SHEIFFETZE0A

o Sicher, zuverlassig, lange Lebendauer ﬁ
o Intelligentes, aktives BMS mit externer

BMU fur einfache Wartung

o Modulares Design, einfache Installation

o CAN und RS485 Modbus Kommunikation

Iy
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Fiir Gewerbe | Dreiphasig | Hochspannung | Bidirektional
* Schnelle Reaktionszeiten, verbesserte Leistung und Performance
* 150% maximaler Schutz fiir 10 Sekunden Uberlastverhalten
* Netz- und Inselbetrieb (optionale Netztrennung mit ATS)
* 100% Unterstutzung asymmetrischer Lasten
* Unterstitzung von bis zu 150% Netz-Eingangsleistung
* Intelligentes Energiemanagement und Monitoring durch unser ECDS (EMS)
* Unterstitzt folgende Funktionen:
* Laden vom Netz
* Energieeigenvermarktung (Trading, Spotpreise)
* Netzdienlichkeit durch gesteuerte Lade- und Entlademdéglichkeiten
* Spitzenlastkappung
* Lastverschiebung

Varianten: Varianten:
NETStore® SO50-1100* NETStore® SO50-1130*
* Mit externem Hybridwechselrichter 50kW « Mit externem Hybridwechselrichter 50kW
* PV-Eingangsleistung 75kWp max. _ « PV-Eingangsleistung 75kWp max.
« Speicherkapazitat 100kWh verfligbare Energie « Speicherkapazitat 130kWh verfiigbare Energie
NETStore® SM50-1100* NETStore® SM50-1160*
* Mit externem SMA Sunny Island X « Mit externem SMA Sunny Island X
Batteriewechselrichter 50kW Batteriewechselrichter 50kW

* Speicherkapazitat 100kWh verfligbare Energie « Speicherkapazitat 160kWh verfiigbare Energie
* Weitere Batteriekapazitaten auf Anfrage * Weitere Batteriekapazitaten auf Anfrage
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Hybridwechselrichter 30 — 50kW

NET www.neue-energie-technik.net
Neue Energie Technik GmbH

New Energy Technologies Tel . +43 662 821 1 00-0
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Wechselrichter Batteriekombinationen 16kWh Batterien
Indoor Anlage mit Hybridwechselrichter

Fir Gewerbe | Dreiphasig | Hochspannung | 4 MPPT

» Schnelle Reaktionszeiten, verbesserte Leistung und Performance

* 150% maximaler Schutz fur 10 Sekunden Uberlastverhalten

* Netz- und Inselbetrieb (optionale Netztrennung mit ATS)

* 100% Unterstitzung asymmetrischer Lasten

* Unterstitzung von bis zu 200% Netz-Eingangsleistung

* Intelligentes Energiemanagement und Monitoring durch unser ECDS (EMS)

* Laden-und Entladen vom Netz

* ECDS unterstiitzt Energieeigenvermarktung, Netzdienlichkeit, Spotmarktpreise etc.

Tief-
Wechselrichter LN.e:m- Ladespannung Ba:terie I::tt:r:e Kapazitat KNett.c:"t SNenn- I:Iax. Lade entladungs
Solinteg MHT 25-50 135-750 16,07 4 64,28 57,85 204,8 227,3 179,2
Solinteg M2HT 25-50 150 - 840 16,07 5 80,35 72,32 256 284,2) 2240
16,07 6 96,42 86,78 307,2 341,0 268,8
16,07 7 112,49 101,24 358,4 397,8 313,6
16,07 8| 128,54 115,70 409, 454,7 358,4
16,07 9| 144,63 130,17 460,8 511,5 403,2
16,07 10 160,70 144,63 512 568,3 448,0
16,07 11 176,77 159,09 563,2 625,2 492,8
16,07 12| 192,84 173,56 614,4 682,0 537.6
16,07 13| 208,91 188,02 665, 6| 738,8 582,4
Nur M2HT Version! 16,07 14] 224,98 202,48 716,8] 795,6 627,2
Hybrid 25 - 50kW
== Monitoring

g
2.

37 -75kWp
(—a) [(—xx) o) [(—o I :
= (s (=] '

" i m”"q:_ié-scns

Inselbatrieb
v
(Generator

Netzanschluss

]
]
]
1
]
]
]

Y 15

| ' 1§

Batt7 '112kWh FZ 1 8

5 IE
Batt14 = 225kWh Batté  96kwh '
]
Batt13 | 208 kWh Batt5  80kwWh . '
' ]
Batt12 192 kWh Batt4 = 64KkWh '
]
Batt11 = 176 kWh Batt3 '
Batt10 160 kWh Batt 2 :
Batt9 144 kWh Batt 1 :
Batt8  128kWh  Hv-Box ;
1
]
]

.m NET www.neue-energie-technik.net
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Luftgekihlte Indoor Energiespeicher Gewerbe

Fir Gewerbe | Dreiphasig | Hochspannung | Bidirektional
* Schnelle Reaktionszeiten, verbesserte Leistung und Performance
* Netzbetrieb (maximal 8 Systeme parallel)
* Inselbetrieb (optionale Netztrennung mit STS, maximal 5 Systeme)
* 100% Unterstitzung asymmetrischer Lasten
* Unterstitzung von bis zu 110% Netz-Eingangsleistung
* Intelligentes Energiemanagement und Monitoring durch unser ECDS (EMS)
* Unterstitzt folgende Funktionen:
* Laden vom Netz
* Energieeigenvermarktung (Trading, Spotpreise)
* Netzdienlichkeit durch gesteuerte Lade- und Entlademdglichkeiten
* Spitzenlastkappung
* Lastverschiebung
* Quartierlésungen

ST e

Varianten:

NETStore® EN105-1241

*Mit integriertem bidirektionalem Wechselrichter 105kW
*Speicherkapazitat 241kWh

-4

NETStore® EN125-1241 Schaltschrank fur Wechselrichter

*Mit integriertem bidirektionalem Wechselrichter 125kW EPCS105/125 und EMS
*Speicherkapazitat 241kWh

Indoor 241 kWh / 125 kW WR

Iy
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Flissigkeitsgekihlte Outdoor Energiespeicher Gewerbe

Fir Gewerbe | Dreiphasig | Hochspannung | Bidirektional
» Schnelle Reaktionszeiten, verbesserte Leistung und Performance
* 150% maximaler Schutz fiir 10 Sekunden Uberlastverhalten
* Netz- und Inselbetrieb (optionale Netztrennung mit ATS)
* 100% Unterstutzung asymmetrischer Lasten
* Unterstitzung von bis zu 150% Netz-Eingangsleistung
* Intelligentes Energiemanagement und Monitoring durch unser ECDS (EMS)
* Unterstitzt folgende Funktionen:
* Laden vom Netz
* Energieeigenvermarktung (Trading, Spotpreise)
* Netzdienlichkeit durch gesteuerte Lade- und Entlademdglichkeiten
* Spitzenlastkappung
* Lastverschiebung

Varianten:

NETStore® EN125-0235

*Mit integriertem bidirektionalem Wechselrichter 125kW
*Speicherkapazitat 235kWh verfligbare Energie

NETStore® SO50-0190

*Mit externem Hybridwechselrichter 50kW Solinteg
*PV-Eingangsleistung 75kWp max.
*Speicherkapazitat 190kWh verfligbare Energie

NETStore® SM50-0235
*Mit externem SMA Sunny Island X Batteriewechselrichter 50kW
*Speicherkapazitat 235kWh verfligbare Energie

anm
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N E ie Technik bH
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NET Batteriespeicher

NET All-in-One-Schrank 115KW/232kWh mit Fliissigkeitskiihlung
Was ist das besondere an den NET Batteriespeichern?

All-in-One
Hybrid Wechselrichter auch fiir Inselbetrieb

Einsatzbereich von -20°C bis 50°C

Der Energiespeicher fiir lhre Energiegemeinschaft
Landwirtschaft - Gewerbe - Wohnanlagen - Gastgewerbe
auch fiir Notstrom bzw. Inselbetrieb

LITHIUM-EISEN-
BATTERIE

B
S
S

Hohe Belastbarkeit
Hohe Leistungsdichte
Gewerbespeicher
Utility Speicher

Funktionen:

Batteriespeicher in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage
Ein Batteriespeicher erméglicht die Speicherung von Uberschuss-
energie, die bei der Eigenenergieerzeugung mittels Photovoltaik
entsteht. Er gibt die gespeicherte Energie automatisch an das
Gebéaude ab, wenn die Eigenenergieproduktion nicht ausreicht,

z. B. in den Nachtstunden. Sollte der Speicher nach der Ab-
deckung des Eigenbedarfs noch tber gentigend Energie verfiigen,
kann diese durch ein intelligentes Energiemanagementsystem
gezielt ins offentliche Stromnetz eingespeist und an eine Energie-
gemeinschaft verkauft werden. Das System bietet auflerdem

eine zuverlassige Notstromversorgung.

Batteriespeicher ohne Eigenstromerzeugungsanlage

In diesem Fall dient der Batteriespeicher als Energiespeicher
fur gunstige Energie, die entweder von einer Energiegemein-
schaft oder einem Energieanbieter mit dynamischen Strom-
tarifen bezogen wird. Hierfur ist zwingend eine intelligente
Steuerung (wie z. B. unser ECDS) erforderlich, die den
Energiespeicher informiert, wann kostengiinstige Energie
verfugbar ist. Wenn der Speicher an eine Energiegemein-
schaft angebunden ist, muss diese Uber ein sogenanntes
Lastmanagementsystem verfligen. Dieses stellt sicher, dass
die in der Gemeinschaft verfligbare Energie effizient in

den Speicher geladen wird.Auch in diesem Szenario bietet
das System eine Notstromversorgung.

Energiespeicher in das Versorgungsnetz einer Energie-
gemeinschaft einbinden

Bei der Einbindung in eine Energiegemeinschaft wird der
Energiespeicher an das 6ffentliche Stromnetz angebunden.
Hierfiir muss ein separater Zahlpunkt eingerichtet werden.
Der Speicher dient dazu, Giberschissig erzeugte elektrische
Energie der Energiegemeinschaft zu speichern. Bei Bedarf
wird die gespeicherte Energie an die Mitglieder der Gemein-
schaft zuriickgegeben. Um die Energiegemeinschaft wirt-
schaftlich betreiben zu kénnen, ist ein intelligentes Energie-
managementsystem unerldsslich. Alle Mitglieder sollten
daher ein Kl-basiertes Datenerfassungssystem installieren,
um eine prazise Kalkulation und effiziente Nutzung der
Energie sicherzustellen.

Energiespeicher — Einbindung in Photovoltaik-,

Wind- und Wasserkraftanlagen

Die Speicherung von elektrischer Energie aus grofien Photo-
voltaik-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen ist ein
entscheidender Schritt fur die effiziente Nutzung erneuerbarer
Energien. Mit einem Energiespeicher wird es méglich, die Energie
gezielt ins offentliche Stromnetz abzugeben, insbesondere zu
Zeiten, in denen ein hoher Strompreis erzielt werden kann.

Die Steuerung der Energieabgabe erfolgt automatisch tiber

das ECDS-Energiemanagementsystem.

Batteriespeicher zur Abdeckung von Spitzenlasten

Ein Batteriespeicher kann softwaregesteuert so konfiguriert
werden, dass Stromspitzen, die normalerweise hohe Kosten
erursachen, geglattet werden.

Dadurch kénnen erhebliche Kosten eingespart werden.

NET All-in-One-Schrank 115KW/232kWhmit Fliissigkeitskiihlung
NETES232/115K-A/EU

Dreistufige Toptechnologie mit einer Umwandlungseffizienz von bis zu 99,0%
Langlebige LFP-Batteriezelle von CATL, Zykluslebensdauer> 8000 Mal
Unterstitzt den netzunabhangigen Betrieb,

bietet Reservestrom fur kritische Verbraucher.

Modulare Erweiterung, unterstitzt bis zu 20 Gerate im Parallelbetrieb
Flussigkeitsgekthltes Temperaturregelung-Disign,
Temperaturunterschied zwischen den Akkupacks < 3°C

Reduzierung des Hilfsstromverbrauch um 30%Verlangerung

der Systemlebensdauer um 2 Jahre

Der NET Storage tragt zur Eigenverbrauchserhohung auch in Kombination
mit dem RES ECDS EnergiemanagementsystemVerwendung mit und ohne
PVNETES232/115K-A/EU Fliissigkeitsgekiihlter Energiespeicher

Zelltechnologie: Lithium-eisen-Phosphat (LFP/280Ah)
Batterie-Nennkapazitat: 232,96 kWh

Schutzart fir Aussenaufstellung:
IP65Betriebstemperatur (C°): -20 Grad C bis + 50 Grat C
Betriebstemperatur (C°): -20 Grad C bis + 50 Grat C
Gewicht 2760 kg

Abmessungen: L 1120 x B 1400 x H 2403 mm
Integrierte Feuerldschanlage

NET

Neue Energie Technik GmbH
New Energy Technologies

www.neue-energie-technik.net
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NET Batteriespeicher

NET All-in-One-Schrank 115KW/232kWhmit Fliissigkeitskiihlung
Was ist das besondere an den NET Batteriespeichern?

Funktionen:

Batteriespeicher in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage

Ein Batteriespeicher erméglicht die Speicherung von Uberschussenergie,
die bei der Eigenenergieerzeugung mittels Photovoltaik entsteht. Er gibt
die gespeicherte Energie automatisch an das Geb&ude ab, wenn die
Eigenenergieproduktion nicht ausreicht, z. B. in den Nachtstunden.
Sollte der Speicher nach der Abdeckung des Eigenbedarfs noch tber
gentigend Energie verfugen, kann diese durch ein intelligentes
Energiemanagementsystem gezielt ins 6ffentliche Stromnetz eingespeist
und an eine Energiegemeinschaft verkauft werden. Das System bietet
auBerdem eine zuverlassige Notstromversorgung.

Batteriespeicher ohne Eigenstromerzeugungsanlage

In diesem Fall dient der Batteriespeicher als Energiespeicher fiir glinstige
Energie, die entweder von einer Energiegemeinschaft oder einem
Energieanbieter mit dynamischen Stromtarifen bezogen wird.Hierfur ist
zwingend eine intelligente Steuerung (wie z. B. unser ECDS) erforderlich,
die den Energiespeicher informiert, wann kostengtinstige Energie verfligbar
ist. Wenn der Speicher an eine Energiegemeinschaft angebunden ist, muss
diese Uber ein sogenanntes Lastmanagementsystem verftigen. Dieses
stellt sicher, dass die in der Gemeinschaft verfuigbare Energie effizient in
den Speicher geladen wird.Auch in diesem Szenario bietet das System
eine Notstromversorgung.

Energiespeicher in das Versorgungsnetz einer Energiegemeinschaft
einbinden

Bei der Einbindung in eine Energiegemeinschaft wird der Energiespeicher
an das o&ffentliche Stromnetz angebunden. Hierfir muss ein separater
Zahlpunkt eingerichtet werden. Der Speicher dient dazu, Gberschiissig
erzeugte elektrische Energie der Energiegemeinschaft zu speichern. Bei
Bedarf wird die gespeicherte Energie an die Mitglieder der Gemeinschaft
zuriickgegeben. Um die Energiegemeinschaft wirtschaftlich betreiben zu
kénnen, ist ein intelligentes Energiemanagementsystem unerlasslich. Alle
Mitglieder sollten daher ein Kl-basiertes Datenerfassungssystem installieren,
um eine préazise Kalkulation und effiziente Nutzung der Energie sicherzustellen.

Energiespeicher — Einbindung in Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen
Die Speicherung von elektrischer Energie aus groen Photovoltaik-, Windkraft-

und Wasserkraftanlagen ist ein entscheidender Schritt fur die effiziente Nutzung
erneuerbarer Energien. Mit einem Energiespeicher wird es mdéglich, die Energie
gezielt ins 6ffentliche Stromnetz abzugeben, insbesondere zu Zeiten, in denen

ein hoher Strompreis erzielt werden kann. Die Steuerung der Energieabgabe

erfolgt automatisch tber das ECDS-Energiemanagementsystem.

Batteriespeicher zur Abdeckung von Spitzenlasten

Ein Batteriespeicher kann softwaregesteuert so konfiguriert werden, dass
Stromspitzen, die normalerweise hohe Kosten verursachen, geglattet werden.
Dadurch kénnen erhebliche Kosten eingespart werden.
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NET All-in-One-Schrank 115KW/232kWhmit Fliissigkeitskiihlung
NETES232/115K-A/EU

Dreistufige Toptechnologie mit einer Umwandlungseffizienz von bis zu 99,0%
Langlebige LFP-Batteriezelle von CATL, Zykluslebensdauer> 8000 Mal
Unterstltzt den netzunabhangigen Betrieb,

bietet Reservestrom fur kritische Verbraucher.

Modulare Erweiterung, unterstiitzt bis zu 20 Gerate im Parallelbetrieb
Flussigkeitsgekiihltes Temperaturregelung-Disign,
Temperaturunterschied zwischen den Akkupacks < 3°C

Reduzierung des Hilfsstromverbrauch um 30%Verlangerung

der Systemlebensdauer um 2 Jahre

Der NET Storage tragt zur Eigenverbrauchserh6hung auch in Kombination
mit dem RES ECDS EnergiemanagementsystemVerwendung mit und ohne
PVNETES232/115K-A/EU Fliissigkeitsgekiihlter Energiespeicher

Zelltechnologie: Lithium-eisen-Phosphat (LFP/280Ah)
Batterie-Nennkapazitat: 232,96 kWh

Schutzart fir Aussenaufstellung:
IP65Betriebstemperatur (C°): -20 Grad C bis + 50 Grat C
Betriebstemperatur (C°): -20 Grad C bis + 50 Grat C
Gewicht 2760 kg

Abmessungen: L 1120 x B 1400 x H 2403 mm
Integrierte Feuerloschanlage

NET
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LITHIUM-EISEN- 125 kW und 235 kWh

BATTERIE NET125-235 kWh Flussigkeitsgekiihiter Energiespeicher
GrofRer Aussentemperatur-Bereich von -20°C bis +50°C

‘ Der Energiespeicher fiir lhre Energiegemeinschaft
s Hotellerie - Gewerbe - Landwirtschaft

NET Sacred Sun steht fiir zukunftssichere und nachhaltige Energiespeicher-L6sungen mit
Hohe Belastbarkeit =~ besonderem Fokus auf kommerzielle Energiespeicher. Unser Ziel ist es, vorhandene Energie
Hohe Leistungsdichte  aus erneuerbaren und nachhaltigen Energiequellen sauber und zuverldssig zu speichern
Gewerbespeicher ,n fijr eine sichere Energieversorgung nutzbar zu machen. Als Komplettanbieter stellen
Utility Speicher L. . . . . . . ..
wir nicht nur Lithiumzellen her und integrieren diese zu einer Batterie — wir bieten auch kom-
plette Energiespeicherlésungen an, die sich an den Bediirfnissen unserer Kunden orientieren.

ON- oder Off - Grid
BATTERIE 3
FNS Power integriert 314 Ah Lithium-Eisenphosphat
Zellen in ein flissigkeitsgekihltes Batteriegehduse
wie bei Elektrofahrzeugen tblich. Pro Batterie,
bestehend aus 52 in Serie verschalten Zellen, wird
ein BMS (Batteriemanagementsystem) integriert. .
Eine Hoch Volt Cluster Box mit einer BSU (Batterie ses
System Unit) fasst jeweils 5 Batterien seriell zu einer e
Einheit mit 261kWh zusammen. Die separate FlUssig-

keitsklihlung sorgt fiir konstante Temperaturen der

Batteriezellen und damit vielen Ladezyklen. Ein Ver- '

teiler Schaltschrank im Container sowie verschiedene

Schutz- und Kommunikations- Elemente einschlieBlich

einer Feuerldschein-richtung sorgen fir den sichern @ v
Betrieb der Anlage und offene Kommunikation mit

verschiedenen Wechselrichtern.

Energiemanagement:

Das eigenentwickelte Energiemanagementsystem

sorgt fur die Eigenverbrauchsoptimierung, Spitzen-

lastkappung, Ladesaulenmanagement, Stromtarif- ) pena
ppung g Flexiblitat:

optimierung usw.. Da es sich um ein flexibles Multifunktionales Svstem
System handelt, kann es je nach Kundenwunsch 4

angepasst und optimiert werden. Es verflgt Gber Applikationen: I|ka‘t|onen: ]
intelligente Schnittstellen zur Steuerung und Integr.atlon von eljneuerbaren GroRer Aus.sente:nperatur-Berelch
Uberwachung des Energiespeichers. Energiequellen wie Solar, Wasserkraft von -20% bis +50°C

Windkraft und Biomassekraftwerke zur
BATTERIEWECHSELRICHTER Schaffung einer stabilen Stromversorgung. Skalierbares Design, einfache
Der in dieser Version integrierte Batteriewechsel- Erweiterung
richter bietet eine Stromwandlungs Leistung von Erbringung von Hilfsdienstleistungen
125 kVA und einem Wirkungsgrad von bis zu 98,5 % fur das Stromnetz wie Frequenzregelung, Unterstutzt Parallelschaltung
durch SiC Technologie. Ein weiterer Vorteil ist die Spannungssteuerung, Lastverschiebung, mehrerer Batterien
geringere Wiarmeentwicklung und Inselbetriebs- Spitzenlastkappung, schnelle Netzunter-
fahigkeit. Durch die integrierte ,VSG“ Technologie stitzung, Regelenergie. Optimiert fur Netzgebundene
konnen beliebig viele Gerate im Inselbetrieb parallel Anwendungen
verschaltet werden. Durch die LVRT- und HVRT- Versorgung von EV-Ladestationen
Funktionen wird ein 100%igen einphasiger, (EV-Booster) Zertifiziert fiir die DACh-Region
unsymmetrischer und netzunabhangiger
Lastbetrieb unterstiitzen. Das Gerit zeichnet sich Quartierspeicher fur Gebaude Schnelle, einfache Installation
durch hohe Verfiigbarkeit und schnelle (kaskadierte Systeme) und Wartung
Regelbarkeit aus.
Unser Energiemanagementsystem ,ECDS“ steuert den Spitzelastkappung und Reduzierung Offene Kommunikation mit

verschiedenen SCADA und
Nutzung von dynamischen Stromtarifen Monitoringsystemen

Mg, .t NET WWw.neue-energie-technik.net
= mrivivid Neue Energie Technik GmbH
N waaad New Energy Technologies Tel. +43 662 821100-0

Wechselrichter millisekundenschnell.
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LITHIUM-EISEN- 30 kW / 50 kW / 92 kW und 235 kWh
BATTERIE NETxx-235 kWh Flussigkeitsgekiihlter Energiespeicher
Einsatzbereich von -20°C bis 50°C

‘ Der Energiespeicher fiir lhre Energiegemeinschaft
s Hotellerie - Gewerbe - Landwirtschaft

NET Sacred Sun steht fiir zukunftssichere und nachhaltige Energiespeicher-L6sungen mit
Hgﬁgizzltiitg:éﬁte besonderem Fokus auf kommerzielle Energiespeicher. Unser Ziel ist es, vorhandene Energie
Gewerbespeicher aus erneuerbaren und nachhaltigen Energiequellen sauber und zuverlassig zu speichern
Utility Speicher und fiir eine sichere Energieversorgung nutzbar zu machen. Als Komplettanbieter stellen
wir nicht nur Lithiumzellen her und integrieren diese zu einer Batterie — wir bieten auch kom-

plette Energiespeicherlésungen an, die sich an den Bediirfnissen unserer Kunden orientieren.

BATTERIE

FNS Power integriert 314 Ah Lithium-Eisenphosphat
Zellen in ein flissigkeitsgekihltes Batteriegehduse
wie bei Elektrofahrzeugen tblich. Pro Batterie,
bestehend aus 52 in Serie verschalten Zellen, wird
ein BMS (Batteriemanagementsystem) integriert.
Eine Hoch Volt Cluster Box mit einer BSU (Batterie
System Unit) fasst jeweils 5 Batterien seriell zu einer
Einheit mit 261kWh zusammen. Die separate Flissig-
keitskihlung sorgt flr konstante Temperaturen der
Batteriezellen und damit vielen Ladezyklen. Ein Ver-
teiler Schaltschrank im Container sowie verschiedene
Schutz- und Kommunikations- Elemente einschlieBlich
einer Feuerldschein-richtung sorgen fiir den sichern
Betrieb der Anlage und offene Kommunikation mit
verschiedenen Wechselrichtern.

Energiemanagement:

Das eigenentwickelte Energiemanagementsystem
sorgt fur die Eigenverbrauchsoptimierung, Spitzen-
lastkappung, Ladesdaulenmanagement, Stromtarif-
optimierung usw.. Da es sich um ein flexibles
System handelt, kann es je nach Kundenwunsch
angepasst und optimiert werden. Es verfigt Gber
intelligente Schnittstellen zur Steuerung und
Uberwachung des Energiespeichers.

BATTERIEWECHSELRICHTER

Der in dieser Version gekoppelte blueplanet gridsave
92.0 — 137 TL3-S KACO Batteriewechselrichter bietet
eine Stromwandlungs Leistung von 92 bis 137 kVA
(abh&ngig von der Primarspannung) mit einem Wirk-
ungsgrad von bis zu 98,9 % durch SiC ist die geringere
Verlustwarme; Bauteile wie Drosseln und Kihlkérper
konnten kleiner dimensioniert werden. Daraus ergibt
sich ein vergleichsweise geringes Gewicht von 80
Kilogramm, um die Montage zu vereinfachen. Das
Gerat zeichnet sich durch hohe Verfiligbarkeit und
Anpassungsfahigkeit aus und ist abgestimmt auf

die Batterietechnologie von NET Sacred Sun. Es

kann prazise die AC- und DC- Leistung eines
Energiespeichersystems verbinden.

ON- oder Off - Grid

BATTERIEWECHSELRICHTER SMA Sunny Island X

Next Generation SMA Batterieweichselrichter

In netzfernen Gebieten oder am 6ffentlichen Netz: Der
vielseitige Batterie-Wechselrichter Sunny Island X tiber-
zeugt sowohl in On- als auch Off-Grid Installationen.

Als zentrales Element lhrer Anlage sorgt er daff, dass selbst
erzeugte Solarenergie gespeichert und rund um die Uhr zur
Verffung gestellt werden kann. Die Schnittstelle Sunny Portal
powered by ennexOS bietet die Mdgichkeit alle Komponenten
des Sunny Island Systems zu visualisieren und die Energiefliise

zu Uiberwachen.

Der Sunny Island X gewahrleistet die erforderliche Flexibilitat

und Zuverlasigkeit der Anlage. Der weite Temperaturbereich
sorgt beispielsweise dafiir, dass der Sunny Island X auch unter
extremsten Bedingungenv lauft: Wiste, tropische Feuchtigkeit oder
Schnee, fur den Sunny Island X ist dies keine Herausforderung.
Das intelligente Last- und Energiemanagement gewahrleisten den
Betrieb auch in kritischen Situationen.

Der Sunny Island X ist ein robuster Batterie-Wechselrichter.

Wiy, o NET
{::' mrivivid Neue Energie Technik GmbH
71N waaad New Energy Technologies

www.neue-energie-technik.net
Tel. +43 662 821100-0
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50 kW PV-Batterie WR - kaskadierbar / 156 - 208 - 235 kWh
LITHIUM-EISEN- NET2/50-XXX kWh mit Hybridwechselrichter
BATTERIE Flissigkeitsgekiihilter Energiespeicher
N Einsatzbereich von -20°C bis 50°C
o

Hotellerie - Gewerbe - Landwirtschaft

Hohe Belastbarkeit ~ NET Sacred Sun steht fiir zukunftssichere und nachhaltige Energiespeicher-L6sungen mit
Hohe Leistungsdichte  besonderem Fokus auf kommerzielle Energiespeicher. Unser Ziel ist es, vorhandene Energie
Gewerbespeicher 5,5 arneuerbaren und nachhaltigen Energiequellen sauber und zuverlissig zu speichern
Utility Speicher . . R .
und fiir eine sichere Energieversorgung nutzbar zu machen. Als Komplettanbieter stellen
wir nicht nur Lithiumzellen her und integrieren diese zu einer Batterie — wir bieten auch kom-
plette Energiespeicherlésungen an, die sich an den Bediirfnissen unserer Kunden orientieren.

ON- oder Off - Grid

§ Der Energiespeicher fiir lhre Energiegemeinschaft
N

BATTERIE

FNS Power integriert 314 Ah Lithium-Eisenphosphat
Zellen in ein flissigkeitsgekihltes Batteriegehduse
wie bei Elektrofahrzeugen tblich. Pro Batterie,
bestehend aus 52 in Serie verschalten Zellen, wird
ein BMS (Batteriemanagementsystem) integriert.
Eine Hoch Volt Cluster Box mit einer BSU (Batterie

System Unit) fasst jeweils 5 Batterien seriell zu einer

Einheit mit 261kWh zusammen. Die separate Flissig- p e

keitskiihlung sorgt fiir konstante Temperaturen der @
Batteriezellen und damit vielen Ladezyklen. Ein Ver-
teiler Schaltschrank im Container sowie verschiedene
Schutz- und Kommunikations- Elemente einschlieBlich
einer Feuerldschein-richtung sorgen fiir den sichern
Betrieb der Anlage und offene Kommunikation mit
verschiedenen Wechselrichtern.

Energiemanagement:

Das eigenentwickelte Energiemanagementsystem
sorgt fur die Eigenverbrauchsoptimierung, Spitzen-
lastkappung, Ladesdaulenmanagement, Stromtarif-
optimierung usw.. Da es sich um ein flexibles
System handelt, kann es je nach Kundenwunsch
angepasst und optimiert werden. Es verfigt Gber
intelligente Schnittstellen zur Steuerung und
Uberwachung des Energiespeichers.

BATTERIEWECHSELRICHTER

Der in dieser Version gekoppelte blueplanet gridsave
92.0 — 137 TL3-S KACO Batteriewechselrichter bietet
eine Stromwandlungs Leistung von 92 bis 137 kVA
(abh&ngig von der Primarspannung) mit einem Wirk-
ungsgrad von bis zu 98,9 % durch SiC ist die geringere
Verlustwarme; Bauteile wie Drosseln und Kihlkérper
konnten kleiner dimensioniert werden. Daraus ergibt
sich ein vergleichsweise geringes Gewicht von 80
Kilogramm, um die Montage zu vereinfachen. Das
Gerat zeichnet sich durch hohe Verfiligbarkeit und
Anpassungsfahigkeit aus und ist abgestimmt auf

die Batterietechnologie von NET Sacred Sun. Es

kann prazise die AC- und DC- Leistung eines
Energiespeichersystems verbinden.

Hybridwechselrichter:

Der in dieser Version gekoppelte Hybridwechsel-
richterleistet 50 kW und kann sowohl Inselbetrieb

als auch Netzbetrieb (mit ATS automatischer Trennung)
eingesetzt werden. Mit bis zu 75 kWp PV und einer
Batteriekapazitat von 156 kWh oder 208 kWh ist dieses
System ideal fur den Einsatz im Aussenbereich auch

bei Temperaturen bis zu minus 20 Grad geeignet. Die
Umschaltzeit bei Netzausfall betrdgt 20ms, damit liegt
es fast im USV Niveau.

Das Gerat zeichnet sich durch einen hohen Wirkungs-
grad von 98%, hohe Verfligbarkeit und Anpassungs-
fahigkeit ausund ist abgestimmt auf die Batterietechnologie
von Sacred Sun. Es kann prazise die AC- und DC Leistung
des Batteriespeicherssystem verbinden
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Die Speicher Secred Sun gibt es in drei Ausfiihrungen:

Mit integriertem Batteriewechselrichter von Enjoy Power
105 oder 125kW und 235kWh NETTO Speicherkapazitat
Auch fur Inselbetrieb mit Schwarzstart einsetzbar.

Das ECDS kommuniziert mit den Geraten.

Zur Info: Der Batteriewechselrichter von Enjoy hat eine
neue Funktion, genannt VSG (Virtual Synchron Generator).
VSG ist eine netzunterstitzende Software, die das Netz bei
Schwankungen stabilisiert. EPCS105/125-AM

Mit externem Batteriewechselrichter SMA Sunny Island X
(siehe Bild)50kW und 235kWh NETTO Speicherkapazitat = =

Produktvorteile SMA Sunny Island X 50: .
Leistungsstark bei jeder Temperatur: -25 °C bis +60 °C ' .
mit Derating ab 45 °C

Kompatibel mit einer Vielzahl an Lithium-lonen-Batterien,

Generatoren oder 6ffentlichen Netzen ' o
Modular skalierbar: bis zu 11 Gerate mit integriertem System-
manager, bis zu 50 mit SMA Data Manager M _ /-” ﬁ

SMA Sunny Island X

Mit externem Hybridwechselrichter Solinteg MHT-50K-100
50kW, 75kWp und 235kWh NETTO Speicherkapazitat

Fur dieses Gerat gibt es einen Nachfolger, M2HT-50K-150
50kW, 75kWp und 235kWh NETTO Speicherkapazitat

Produktinformationen "Solinteg INTEG M MHT-50KW-100"

Der Solinteg INTEG M-50KW-100 ist ein 3-phasiger hybrider
Wechselrichter. Speziell flir Gewerbe und Landwirtschaft konzipiert,
bis zu 10 Wechselrichter im parallelen Betrieb mdglich.

Einfache und zeitsparende Plug & Play Installation. Die intuitive
Solinteg App ermdglicht eine userfreundliche Bedienung der Gerate
aber auch die einfache Menifihrung und Einstellung direkt Gber das
OLED Display am Wechselrichter ist méglich .

Mit Solinteg Speicherbatterien speicherst Du die Uberschissige Energie
fur eine kostengunstige Eigenversorgung.
Du hast aulerdem einen 3-phasigen Notstrom innerhalb von 10ms.

Solinteg INTEG M
Der Solinteg Wechselrichter ist auch mit anderen Batterien kompatibel. MHT-50kW-100

INTEG M 50KW-100 hat einen breiten Spannungsbereich - optimaler
Ertrag der Sonnenenergie. Sehr gute Warmeabflhrung durch ein sehr
hochwertiges Aluminiumgehause -intelligentes Temperaturmanagement
in seiner Leistungsklasse sehr leise.

W . E NET WWw.neue-energie-technik.net
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Geeignet zur Einbindung in eine Energiegemeinschaft

LITHIUM-EISEN- o o
BATTERIE Fliissigkeitsgekiihlte Energiespeicher
N Fur gréRere Speicheranwendungen, der RES ,Liquid®
\ Mit dem ,Liquid“ Speicher bietet RES eine innovative Outdoorlésung
\ komplett flexibles System bezlglich Leistung, Speicherkapazitat,

Netz- oder Inselbetrieb und fir den Indoor oder Outdoor Bereich an an.
Die Speicherkapazitat der Hybrid Losungen (Inselbetrieb méglich) reicht
von 30 bis 122kWh. Die Netzgekoppelten Systeme sind von 75kWh bis

N

Hohe Belastbarkeit

Hohe Leistungsdichte rund 600kWh in dieser Ausfiihrung erhéltlich. Alle Leistungs-/Kapazitatsklassen
Gewerbespeicher sind mit und ohne Notstrom verfligbar. Héhere Wirtschaftlichkeit durch
Utility Speicher Eigenverbrauchsoptimierung und Peak-Shaving nebst Verbrauchsabrechnung

erledigt das integrierte Energiemanagementsystem.

Produktvorteile:

«Skalierbar von 250kWh bis > 100MWh

*Batterie- oder Zentralwechselrichter (KACO, SMA, Ingeteam, Sinexcel etc.)
*Sichere, flissigkeitsgekunhlte Lithium-Eisenphosphat Batterien

*Mit Oudoor Schaltschrank oder 10 /20 /40 Fuss Outdoor Container
Integrierte Klima- und Feuerléschanlage

Anwendungsgebiete:
sLandwirtschaft und Gewerbe
*EV-Ladestation Booster

«, Utitity“ Speicher fir PV-Kraftwerke
Posititive und negative Regelenergie (Minutenreserve ab 1MW)
*Peak-Shaving, 7000h Regel, Blindleistungsmanagement

*USV Versorgung

*Day Ahead /Intraday Handel i ; =5 [ :
*Eigenverbrauchsoptimierung = I
*Insellésung (bei Hybridsystem) LU |

Netzanschlusspunkt (NAP)

String-Wechselrichter SMA
Haupttransformator 480kWp

350kVA
Bidirektionale Wechselrichter EPCS50AS, 500kW400VAC i i i i
1 )| | |

I I 1 1 Anschlusspunkt String Wechselrichter 400VAC

Batterie 2,08MWh

Schaltschrank

Bidirektionale
Wechselrichter
STSTransfereinheit
(Umschaltung auf
Inselbetrieb)

SO\ | AL | 2D | =D
- /|\T7/ |\ |\

Anforderungen an den Uberspannungsschutz . =
VDEAN-R 4110 fiir Deutschland A Ta
TOR Erzeuger Typ B
OVERichtlinie R25

Batterie Container mit 8 x 260kWh = 2080kWh
Bidirektionale Wechselrichter: 4 x 125kW, 400VAC
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Fliissigkeitsgekiihlte Utility Speicher, Applikation

Fiir PV-Parks, Ladestationen und Speicherkraftwerke
* Modulares System, erweiterbar
* Intelligentes fllssigkeitsgekihltes Temperaturregelsystem
* Integrierte automatische Feuerldscheinrichtung (Aerosol)
* Netz- und Inselbetrieb (optionale Netztrennung mit STS)
* Batteriespeicher und Wechselrichter im Container
* Intelligentes Energiemanagement und Monitoring durch unser ECDS (EMS)
* Unterstitzt u.a. folgende Funktionen:
« Zwischenspeichern von PV-Energie
» Laden vom Netz bei glinstigen Strompreisen
* Booster fur EV-Ladestationen
* Netzdienlichkeit durch gesteuerte Lade- und Entlademd&glichkeiten
* Spitzenlastkappung
* Lastverschiebung
* 400VAC Version

Variante:

NETStore® Utility EN500-U2080-400STS*

* Mit integrierten bidirektionalen Wechselrichtern 500kW

» Speicherkapazitat 2080kWh

* Integriertes STS zur Umschaltung auf Inselbetrieb (optional)

Bidirektionale Batteriewechselrichter, 500kW, 2,08 MWh Batteriespeicher im 10 Fuss Container
kann in Batteriecontainer integriert (Beispiel)

Iy

.'ww NET www.neue-energie-technik.net
aayivind N E ie Technik GmbH
o '\ B9 Now Energy Technologies. Tel. +43 662 821100-0

i



iy, NET
- A
Neue Energie Technik GmbH

s Priviviv
me ~wnwe - New Energy Technologies

lhr Spezialist fiir ENERGIE-UNABHANGIGKEIT

FlUssigkeitsgekiihlte Utility Speicher

Fiir PV-Parks und Speicherkraftwerke
* Modulares System, erweiterbar ohne Kapazitatsbegrenzung, 2 Stunden System
* Intelligentes flissigkeitsgekihltes Temperaturregelsystem
* Integrierte automatische Feuerldscheinrichtung (Aerosol)
* Netz- und Inselbetrieb (optionale Netztrennung mit ATS)
» Getrennte Einheiten flr Batteriespeicher und Wechselrichter zur besseren Warmeabfuhr
* Kein Batterieparallelbetrieb, automatische Batteriekalibrierung
* Intelligentes Energiemanagement und Monitoring durch unser ECDS (EMS)
» Wahlweise auch zur Kopplung mit SMA Zentralwechselrichtern
* Unterstitzt u.a. folgende Funktionen:
» Co-Location Speicher Grunstrom oder Graustrom (Laden vom Netz)
» Energieeigenvermarktung (Trading, Spotpreise, Regelenergie etc.)
* Spitzenlastkappung und Lastverschiebung
» Schwarzstartfahig
* Netzunterstitzend (Grid Forming)

* 690VAC oder 800VAC
Varianten: Varianten:
NETStore® Utility EN1250-U2500-2h* NETStore® Utility EN2250-U4500-2h*
* Mit integriertem bidirektionalen * Mit integriertem bidirektionalem
Wechselrichtern 1250kW Wechselrichter 2250kW
* Speicherkapazitat 2500kWh * Speicherkapazitat 4500kWh
NETStore® Utility EN1750-U3300-2h* NETStore® Utility EN5000-U2500-2h*
* Mit integriertem bidirektionalen * Mit integriertem bidirektionalen
Wechselrichtern 1750kW Wechselrichtern 2500kW
* Speicherkapazitat 100kWh verfligbare Energie * Speicherkapazitat 5000kWh
* Weitere Batteriekapazitaten auf Anfrage * Weitere Batteriekapazitaten auf Anfrage

/ a\ :;T“P;'ﬂr 1;-7.7..

4

__bg_
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Batteriespeicher im 20 Fuss Container Bidirektionale Batteriewechselrichter
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Transformator Skid
7600 x 2200 x 2553 (Lx B x H)
Ca. 17 Tonnen

r

 NCARD AT

1
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-
.

[

|||||

AL AR

Batterie Container
6178 x 2896 x 2550 (Lx B x H)
ca. 45 Tonnen

T |[]6EERE
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. KAco @

s new energy.

Hohe Belastbarkeit
Hohe Leistungsdichte
Gewerbespeicher
Utility Speicher

blueplanet gridsave 92.0 TL3-S

Bidirektionaler Batterie-Wechselrichter
fur gewerblicheund industrielle Energiespeicher.

Energiespeichern leicht gemacht.

Einflhrung wvon SiC- Hochste Wirkungsgrade, auch im Einfach zu steuern durch offenen
Halbleitermodulen auf dem Teillastbereich Kommunikationsstandard
Speichermarkit

Hohe Systemflexibilitat, Pre-charge-Version und weitere
Optimiertes thermisches AC- Parallelbetrieb maglich Varianten verfigbar

Verhalten fir heilBe Klimazonen
Blindleistungsfahig

| euro RESEARCH

TOPF BRAND PV
INVERTERS
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Sunny Island X

Next Generation SMA Batterie-
Wechselrichter — so leistungsstark
wie nie

/ Kompatibel mit vielen zugelassenen Batterien von
Drittherstellern

powered by
ennexOS

Die Vorteile auf einen Blick In netzfernen Gebieten oder am &ffentlichen MNetz: Der
* Nominglleistung bis in hohe Temperaturbereiche {45°C) vielseitige Batterie-Wechselrichter Sunny Island X iber-

* Medular skalierbar in AC—LeisIung und Buﬂeriekﬂpuziﬁil in zeugr sowaohl in On- als auch Off-Grid Installationen.
On- und OH-Grid-Installationen

- Knmpﬂlibe[ mit einer Vielzahl an zuge|nssenen Batterien dank

integriertem DCDCWandler Als zentrales Element lhrer Anlage sorgt er dafiir, dass selbst
* Flexible Mutzung von Generatoren oder Metz in OGrid Ins- erzeugte 50|CII'EI'IEl'gi3 gESPEiChEﬂ und rund um die Uhr zur
tallationen mit Hilfe von Sunny lsland X Cennection Box" Verfigung gestellt werden kann. Die Schnittstelle Sunny Portal

* Entwickelt und hergestellt in Deuvtschland mit 100 % SMA
Gucﬂil‘y Standards

* 10 lahre Garantie [5 + 5%

! |nlegrierfes Ener\giemunﬂgemenr bei OnGrid Installationen

powered by ennexOS bietet die Maglichkeit alle Komponenten
des Sunmy Island Systems zu visualisieren und die Energ'leﬂli.'rsse
zu liberwachen.

Der Sunny lsland X gewahrleistet die erforderliche Flexibilitat

ohne Ersatzstrom

* Kompatibel zu SMA Hybrid Confroller oder anderen Modbus- und Zuverlassigkeit der Anlage. Der weite Temperaturbereich
Anlagensteuerungen sorgt beispielsweise dalir, dass der Sunny lsland X auch unter

* Umfassendes System-Monitering dank Sunny Portal powered extremsten Bedingungen |auft: Wiiste, tropische Feuchfigkeit oder
by ennex05

Schnee, fir den Sunny lsland X ist dies keine Herausforderung.
Lt Sunny Design Aus|eg ungsh:\ol u = . o 3
Das intelligente Last- und Energiemanagement gewdhrleisten den
Betrieb auch in kritischen Situationen.

Der Sunny lsland X ist ein robuster Batterie-Wechselrichter — und

das mit bis zu zehn Jahren Garantie?.

L Fortges-chriﬁene 5chu|ung.en Far Proiektierung, Installation

und Inbetriebnahme verfigbar

1) Sunny lchond X Commeciion Bow st sin T i
2] bei Registierung des Gerdts Gber die 5444 Produkiregisirierung |my.sma-service.com|
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Geeignet zur Einbindung in eine Energiegemeinschaft

LITHIUM-EISEN-
BATTERIE
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Hohe Belastbarkeit B & 1 {“ — ﬁZEEEEEE
Hohe Leistungsdichte o 5 ¢ | e ——— oy
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Utility Speicher - [ — e
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Flussigkeitsgekiihlte Energiespeicher

Fur gréRere Speicheranwendungen, der RES , Liquid®

Mit dem ,Liquid“ Speicher bietet RES eine innovative Outdoorlésung

komplett flexibles System beziglich Leistung, Speicherkapazitat,

Netz- oder Inselbetrieb und fir den Indoor oder Outdoor Bereich an an.

Die Speicherkapazitat der Hybrid Lésungen (Inselbetrieb méglich) reicht

von 30 bis 122kWh. Die Netzgekoppelten Systeme sind von 75kWh bis

rund 600kWh in dieser Ausfiihrung erhaltlich. Alle Leistungs-/Kapazitatsklassen
sind mit und ohne Notstrom verfligbar. Hohere Wirtschaftlichkeit durch
Eigenverbrauchsoptimierung und Peak-Shaving nebst Verbrauchsabrechnung
erledigt das integrierte Energiemanagementsystem.

Produktvorteile:

«Skalierbar von 250kWh bis > 100MWh

*Batterie- oder Zentralwechselrichter (KACO, SMA, Ingeteam, Sinexcel etc.)
*Sichere, flissigkeitsgekunhlte Lithium-Eisenphosphat Batterien

*Mit Oudoor Schaltschrank oder 20 Fuss Outdoor Container

Integrierte Klima- und Feuerléschanlage

Anwendungsgebiete:

sLandwirtschaft und Gewerbe

*EV-Ladestation Booster

«, Utitity“ Speicher fur PV-Kraftwerke

*Posititive und negative Regelenergie (Minutenreserve ab 1MW)
*Peak-Shaving, 7000h Regel, Blindleistungsmanagement

*USV Versorgung

*Day Ahead /Intraday Handel

*Eigenverbrauchsoptimierung

*Insellésung (bei Hybridsystem)

.'ww NET www.neue-energie-technik.net
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Ladeinfrastruktur fluir Elektromobilitat
im
gewerblichen Bereich
Die neue WaIon

Doppelladestation einschlieBlich Ladekabel
mit Typ 2-Stecker oder Ladebuchse Typ 2
Schnellladung mit bis zu 2 x 22 kW

Dynamisches Ladelastmanagement sorgt
fir optimale Ladegeschwindigkeit

Flexible und im Markt etablierte Schnittstellen

Integrierter Energiezéhler

Wir bieten lhnen eine Ladeinfrastruktur von 11 kW bis 1500 kW

N, . NET . WWW.Nneue-energie-technik.net
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Fassadentechnik

Agri - PV-Anlage mit verstellbarem Modultrager
von 23°(Sommer) bis 60° (Winterstellung)

NET WWW.neue-energie-technik.net
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Denkmalgeschiitzte Gebaude

Es ist auch moéglich Solardacher in der Altstadt und an Denkmalgeschiitzten Gebauden zu installieren
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Unser umfassendes Modulportfolia bietet maximale Flexibilitat,
um all lhre Bediirfnisse im Energiebereich zu decken

Industrietaugliche Produkte

Hochleistungstechnik mit Kupferleiterbahnen

SUNPOWER

al

s GARANTIE

SunPower Maxeon
Solarmodule

Die SunPower Maxeon-Solarmodule
bieten neben der héchsten Effizienz
auf dem Markt maximale
Zuverlossigkeit und Stromausbeute

Energiedacher bis 2000 kg Schneelasten

A
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