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lhr Spezialist fiir Stromversorgung der E-Mobilitat

Die Eigenenergieversorgung fiir lhre
Stromtankstelle

Die Ladel6sung von
Einfamilienhdusern, Mehrfamilienhausern,
Wohnanlagen, Siedlungen und Parkgaragen mit
selbst erzeugter Energie in der Energiegenossenschaft
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Container-Batterie
(individuell ausfiihrbar z.B. im Boden versenkt,

Energieerzeugu ng
(Photovoltaikanlage, Windkraftanlage

Blockheizkraftwerk, , Wasserkraftwerk) )

Stromtankstelle
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Die Energieversorgung kann sowohl im Inselbetrieb,
als auch im Netzparallelbetrieb mit Photovoltaik
und Batteriespeicher erfolgen.
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lhr Spezialist fiir Stromversorgung der E-Mobilitat

INNOVATIVE LOSUNGEN FUR
WOHNANLAGEN UND PARKGARAGEN

Die Mobilitat der Zukunft und die Herausforderung
sich selbst mit Energie zu versorgen

Die Mobilitat hat unsere Welt stark gepragt. Derzeit beherrscht noch die fossile
Antriebstechnik die Mobilitdtswelt. Zukinftige umweltfreundliche Antriebe sind schon

am Markt, aber haben auf Grund des hohen Preises vorlaufig noch wenig Akzeptanz.

Der Aufbau einer Ladeinfrastruktur fiir Strom und Wasserstoff schreitet langsam voran.
Jetzt gibt es die groBe Chance sich mit eigener Energie fiir die Mobilitat zu versorgen.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Eigenenergieversorgung in einer Energiegenossenschaft
besteht die Mdglichkeit eine gesamte Region mit der nétigen Energie zu versorgen.
Energiespeicher, wie der HTS-Speicher, Blei-Carbon-Batterien oder

Lithium-Batterien kbnnen die Energie abspeichern und zu einem spéateren Zeitpunkt
wieder abgeben oder tiber Elektrolyse aus Uberschussenergie griinen Wasserstoff erzeugen.
Die Beladung der Batterien von E-Fahrzeugen oder Wasserstofffahrzeugen kann

direkt vor Ort stattfinden. Es entstehen somit keine Transportverluste oder weite
Transportwege. Die Ladevorgange werden sehr rasch vor sich gehen, sodass die
Akzeptanz der neuen Mobilitat auch schnell angenommen wird. Vor allem, wenn man
Mitglied der Genossenschaft ist und sich die gesamten Antriebskosten um ein Vielfaches
zum fossilen Treibstoffpreis reduzieren werden.

Die vor Ort erzeugte Energie, wie Strom und griner Wasserstoff, wird zukinftig nicht nur
den Strom-, Heiz- und Kiihlbedarf in der Region abdecken, sondern auch als
Antriebsenergie fiir die neuen Fahrzeugtechniken zur Verfligung stehen.

Diese Fahrzeuge werden keine Schadstoffe mehr abgeben. Viele Personen werden

sich in der Zukunft kein eigenes Auto mehr anschaffen. Somit liegt es auf der Hand,
dass Fahrzeuge zukiinftig von mehreren Personen genutzt werden. Dabei bietet sich

das Car-Sharing an. Ziel ist es, dass die Energie fir die Fahrzeuge im Ort produziert wird
und somit die Wertschdpfung in der Region bleibt. Das Car-Sharing soll als
Genossenschaftsmodel aufgebaut werden und vorrangig den Genossenschafts-
mitgliedern zur Verfiigung stehen.
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Unsere Dienstleistung fir
E-Fahrzeuge - Wasserstofffahrzeuge

Da sich die Batterie- und Wasserstofftechnologien in der Fahrzeugtechnik rasant
weiterentwickeln, werden Fahrzeuge auch zukinftig als Batteriespeicher fur die
Regelenergie zum Einsatz kommen. Die Laufleistung von Fahrzeugen mit
Batterien liegt bei weitem tber deren Gebrauchsdauer. Deshalb ist es naheliegend,
diese Fahrzeuge mit Batterie-Lade- und -Entladeeinrichtungen auszustatten.

Das von der RES-NET entwickelte ECDS Energiemanagementsystem steuert

und regelt diese Vorgdnge. So kann auch darauf geachtet werden, dass bei einem
Uberangebot an Strom die Ladevorgénge gestartet werden und bei erhéhter
Energienachfrage ein Entladevorgang einsetzt. Die Fahrzeugbatterie oder Brennstoffzelle
kann sowohl die Energie an das interne private Stromnetz, als auch an das 6ffentliche
Stromnetz abgegeben.

Das ECDS erkennt automatisch tber die Netzfrequenz die Nachfrage

oder auch ob Strom aus dem privaten Stromnetz abgegeben werden soll. Gibt

es auch eine Anbindung an das &ffentliche Netz, dann ist eine Freigabe

durch den Netzbetreiber nétig. Dabei wird auch der Preis fur die Stromaufnahme
oder Stromabgabe (iber das ECDS beriicksichtigt. Uber das ECDS wird der
Bestbieter der Netzbetreiber ausgewahlt und kurzfristig ein Vertrag abgeschlossen.
Das funktioniert &hnlich wie bei den Mobilfunkanbietern. Es kann auch eingestellt
werden, wie viel Energie im Fahrzeug bleiben muss, um die erforderlichen

Fahrten noch durchfiihren zu kénnen. Naturlich kann auch ein au3erordentlicher
schneller Ladevorgang durchgefiihrt werden. Somit kann zusatzliches Geld

mit dem Fahrzeug erwirtschaftet werden.
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Zukunft 100% energieautark

... auch fur Industrie, Do6rfer und Stadte

Selbst erzeugte Energie nutzen!
Autarke Ladestationen!
Individuelle Lésungen fiir Ilhre Gemeinde!

Ihre Gemeinde bzw. Wohnanlage kann heute ein Teil der neuen Infrastruktur werden.
JETZT und nicht erst 2050!

Wir liefern zukunftsweisende Mobilitatslésungen. Ein Stromtankstellennetz mit
reduzierter Anschlussleistung, der Méglichkeit Strom aus erneuerbaren Energien

zu speichern und einer Boost-Funktion flr verringerte Ladezeiten.

E - Ladestation:

- Ausfihrung mit 1 Lademdglichkeit

- Ausfuihrung mit 2 Lademdglichkeiten

- Ladeleistung bis 63 kW und mehr

- Bargeldloses Bezahlen (RIFD und NFC)

- Bargeldloses Bezahlen via Smartphone

- Individuelle Bezahimd&glichkeiten sind
umsetzbar

- Schutzart: IP65 (nur bei geschl. Abdeckung)

- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

- lhr Gemeindewappen auf der Front der
Tankstelle

- Geréat zur Messung der Luftqualitat

- Weitere Informationen auf unserer Website:
http://res-energy.at/elektrotankstelle

S Booster, Schnellladen und
erneuerbare Energie

Batterieblock

Stromtankstelle

| H | ] bei veringerter Anschlussleistung
| - Booster Batterien von 20kWh bis
I * - Der Booster wird individuell berechnet
S &ﬁ und an das Ladekonzept angepasst
Systeme ab 5 MWh
- Schnellladen mit bis zu 63 kW
erneuerbare Energien genutzt werden
- Konzepte zur Energiegewinnung

B . A ) - Der Booster erméglicht Schnellladen
TMWh
» B T e - GroRspeicher und Grol3-Booster
- Booster kann als Batteriespeicher fiir
»» aus erneuerbaren Ressourcen
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https://www.moon-power.com/
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Energiegemeinschaft oder Mieterstrom

Notstrom- bzw. Eigenstromversorgung fur
Mehrfamilienhauser, Wohnanlagen
und Parkgaragen

RES
Photovoltaikmodule von 260 Wp bis 100kWp
Zentrale Photovoltaikanlage

Mieterstromverteilung
Kostenabrechnung und Energieverteilung

uber RES ECDS Version 2021

@ Verbraucher Allgemein
ECDS @ Heizung, Kuihlung Allgemein und fiir alle
@ Warmwasser Boiler Allgemein
@ Eigentimer privates Stromnetz
@ Ladeeinrichtung
@ Netzriickspeisung / Strombezug

Energiemanagementsystem

Bidirektionaler
Wechselrichter

RES Hei :/ Kih @ Photovoltaik und Batteriespeicher
eizen unhlen
1 ECDS Energiemanagmentsystem
I\mm‘mmu;mm\l B3} @
bl :
il 5 Verbraucher Mieter ...
i . RES ECDS Verbrauchersteuerung RES RES
R I Ferrereenensd RREEEEEEEE AL AARRREEERER R S - Stromtankstelle 1 Stromtankstelle ...
. . RES geregelt geregelt
Gemeinschaftliche =i Boiler WW
Energieerzeugung @ ; Stromtankstelle
Energiespeicherung N>
T ' === ' r+r 1 MOBILITAT
...... g RRRITERPIERRY e

Uberschuss
Energie privates Netz

offentliches Netz
<>

Hausanschlusskasten

Uberschussenergie wird Uber das private Stromnetz an die anderen Verbraucher (Mieter oder Eigentiimer) verteilt. Die Energie,

welche zum Zeitpunkt der Erzeugung nicht verbraucht wird, wird in einem Batteriespeicher abgepeichert.

Sollte die Photovoltaikanlage nicht gentigend Energie (z.B. nachts, Nebel, Bewdlkung,...) liefern, wird die Energie aus dem
Batteriespeicher entnommen.

Erst wenn keine gespeicherte Energie mehr vorhanden ist, wird das 6ffentliche Netz zugeschaltet.

Da alle Wohnungseigentimer einen Anschlusswertr vom 6éffentlichen Netz gekauft haben und diesen nicht zu jeder Zeit ausnutzen,

kann die Differenz fiir die Beladung der E-Fahrzeuge genutzt bzw. den Batteriespeicher befiillt werden. Das ECDS steuert und regelt den
Bezug der Wohnungseigenttiimer, die Batteriebe- und -entladung und die Abrechnung der Fahrzeugbeladung.

Wenn zu wenig Energie zur Verfigung steht, kann Giber das 6ffentliche Stromnetz Energie bezogen werden.

Far die interne Abrechnung kann eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber getroffen werden, um die Energieverbrauchsdaten zu erhalten.
Die interne Abrechnung erfolgt dann tber das ECDS Energiemanagementsystem zu den vereinbarten Konditionen. © RES
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lhr Spezialist flir unabhangige Stromversorgung

Energiegemeinschaft Parkgarage

Notstrom- bzw. Eigenstromversorgung fur
Parkgaragen

Mieterstromverteilung

Kostenabrechnung und Energieverteilung

uber RES ECDS Version 2021

@ Verbraucher Allgemein
@ Bidirektionaler Wechselrichter

RES i i i
Photovoltaikmodule von 260 Wp bis 100kWp RES @ ElgenStromanlage oder EnerglegemelnSChaft
Zentrale Photovoltaikanlage ECDS @ Blei Carbon Batterie

Energiemanagementsystem

@ Ladeeinrichtungen E-Fahrzeuge
@ Netzrickspeisung / Strombezug
@ EcDs Display

ECDS Energiemanagmentsystem

©)

Bidirektionaler

Wechselrichter : RES : RES
: RES : :
: Verbraucher Stromtankstelle 1 - Stromtankstelle 50 :  Stromtankstelle ...
: geregelt : geregelt

@ geregelt

Stromtankstelle V... ;
@ | 18
Verbraucher | | |

: . T ®

N B B S

Gemeinschaftliche : = | :
Energieerzeugung :

Energiespeicher@ung privates Netz

Uberschuss
/ Energie

offentliches Netz
<>

Hausanschlusskasten

Uberschussenergie wird Uber das private Stromnetz an die anderen Verbraucher (Mieter oder Eigentiimer) verteilt. Die Energie,

welche zum Zeitpunkt der Erzeugung nicht verbraucht wird, wird in einem Batteriespeicher abgepeichert.

Sollte die Photovoltaikanlage nicht gentigend Energie (z.B. nachts, Nebel, Bewdlkung,...) liefern, wird die Energie aus dem
Batteriespeicher entnommen.

Erst wenn keine gespeicherte Energie mehr vorhanden ist, wird das 6ffentliche Netz zugeschaltet.

Da alle Wohnungseigentimer einen Anschlusswertr vom 6éffentlichen Netz gekauft haben und diesen nicht zu jeder Zeit ausnutzen,

kann die Differenz fiir die Beladung der E-Fahrzeuge genutzt bzw. den Batteriespeicher befiillt werden. Das ECDS steuert und regelt den
Bezug der Wohnungseigenttiimer, die Batteriebe- und -entladung und die Abrechnung der Fahrzeugbeladung.

Wenn zu wenig Energie zur Verfigung steht, kann Giber das 6ffentliche Stromnetz Energie bezogen werden.

Far die interne Abrechnung kann eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber getroffen werden, um die Energieverbrauchsdaten zu erhalten.
Die interne Abrechnung erfolgt dann tber das ECDS Energiemanagementsystem zu den vereinbarten Konditionen. © RES

iz,

/
=
&

Y,

.% NNE'IIE' o WWW.Nneue-energie-technik.net
- '\ New Energy Techrologies. Tel. +43 662 821100-0




NET

Neue Energie Technik GmbH
New Energy Technologies

\I
A\ I”g

-

~
N

lhr Spezialist flir unabhangige Stromversorgung

Stromtankstellen in

der Parkgarage

im Netzparallelbetrieb mit Netzbezugsregelung

RES
ECDS
Energiemanagementsystem

RES @

Blei Carbon Batterie
48 V=48 kWh
Modulsystem
Batterie in 48 kWh
erweiterbar

Bidirektionaler
Wechselrichter |

Verbraucher

=]

privates Netz

Subzahler

Uberschuss
Energie

offentliches Netz
<>

Hausanschlusskasten

Durch die Modernisierungen von Parkgaragen (z.B LED Beleuchtungen

Stromtankstelle n

Parkgaragen oder Parkflachen
Kostenabrechnung und Energieverteilung

uber RES ECDS Version 2021

@ Hauptstromverteiler

@ Bezugszéahler

@ Netzbezugsregelung

@ Bidirektionaler Wechselrichter
@ Blei Carbon Batterie 48 V=

@ ECDS Energiemanagmentsystem
@ EcDs Display

Verbraucher Parkgarage

© subzahler

@ Power Meter (Energieliberwachung)
@ geregelte Stromtankstellen

Ladeéinrichtungen E-Fahrzeuge

RES : RES : RES
Stromtankstelle 1 Stromtankstelle 50 : Stromtankstellen ...
geregelt geregelt geregelt

€

MOBILITAT

modulierende
3,5 kW Stromtankstellen

usw.) steht nun ein Teil der gekauften Anschlussleistung

fur die E-Mobilitat zur Verfigung. Diese Energie wird zum einen fiir die direkte Beladung von E-Fahrzeugen genutzt und zum anderen
fur die Beladung einer Speicher-Batterie. So kann 24 Stunden die Batterie beladen werden, um gentigend elektrische Energie flr das
Betanken der E-Fahrzeuge vorratig zu haben. Wird die Anschlussleistung des 6ffentlichen Stromnetzes Giberschritten, dann wird

die bendtigte Energie aus der Batterie bezogen. Somit kénnen die E-Fahrzeuge plangemalR geladen werden.

© RES
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lhr Spezialist flir unabhangige Stromversorgung

E C D S Energiemanagement System

Warum RES ECDS - Energiemanagementsystem?

ECDS Energy Conservation & Distribution System
Wenn ,,smart” nicht intelligent genug ist.

Das ECDS (Energie Spar- und Verteilungssystem) ist ein allumfassendes Verbrauchermanagementsystem,
dass vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zum energieautarken Dorf samtliche Energieszenarien

managen kann. Das EDCS verwaltet dabei nicht nur die Erzeugung von elektrischer Energie durch
Photovoltaik und anderer Energietrager, sondern auch die thermische Energieerzeugung, wie z.B. Solarthermie
oder durch Blockheizkraftwerke (BHKW's).

Wasserstofftechniken und Thermoelemente kénnen in das System mit einem eigenen Softwaremodul integriert werden.

® Das System steuert, regelt, verteilt und rechnet ab.

® Notstromfunktion bei Black-Outs

® Netzbezugsregelung - regelt den Netzbezug (es wird nur die im Gebadue noch verfigbare Energie in das Ladesystem aufgenommen)
® Es steuert die Warmepumpe/Stromtankstelle modulierend an

® Es bezieht auch Wetterprognosen in die Steuerung mit ein

® Der Eigenstrom wird so optimal genutzt

® Einfache Kontrolle bzw. Bedienung mit Smartphone, Tablet oder PC (liber Intranet bzw. hausinternes Datennetz)

® Der Eingangszahler wird auf Null-Bezug gestellt — d.h. Strom wird nur dann aus dem Netz bezogen, wenn keine Eigenenergie zur Verfligung steht.
® Zugriff von auflen nur Uber eigene IP-Adresse mdglich

offentliches Photovoltaikanlage
Netz Energiegemeinschaft
(-
Gebéude
Stromtankstelle Stromtankstelle
bis 22 kKW~ bis 150 kW =
© NET
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Die Eigenenergieversorgung fir lhre
Stromtankstelle
bedeutet Fixkosteneinsparung

FULL-SERVICE

VON DER
NE T Neuen Energie Technik

Beratung und gemeinsame Anlagen-Planung

Mdogliche Eigenstromversorgung mit Photovoltaik - Batteriespeicher
oder in einer Energiegemeinschaft

» Klarung der noch verfligbaren Anschlussleistung
unter Ausnutzung der jeweils verfligbaren Leistung der Anlage
» Interne Abrechnung und Verrechnung direkt mit
den Nutzern der Ladestationen
» Montage und Inbetriebnahme der einzelnen Ladestationen
» Betriebsfihrung, Wartung und Service
» Lastmanagement RES ECDS Energiemanagementsystem
mit Leistungssteuerung
» 24 Stunden Onlinetiberwachung der Ladepunkte
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lhr Spezialist flir unabhangige Stromversorgung

VORTEILE
FUR EIGENTUMER, BEWOHNER und MIETER

bei der Nutzung der noch vorhanden Anschlussleistung

» Keine zuséatzlichen Kosten flur die Netzbereitstellung/
Anschlussleistung

» Kein laufender Aufwand und keine laufenden Kosten
fir Hausverwaltung oder Garagenbetreiber

» Effiziente Lésung fir nachhaltige Immobilienkonzepte
und klimafreundliche Mobilitat

VORTEILE
FUR EIGENTUMER UND MIETER

» Die Stellplatznutzer kénnen jederzeit selbst
entscheiden, ob bzw. wann und welche Ladestation sie méchten
» Einfache Anmeldung bei der Energiegemeinschaft
» Unterschiedliche Freischaltoptionen (ECDS Energiemanagmentsystem)
» 24-Stunden-Uberwachung RES-NET
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Stromtankstellen

durch die Umweltférderung

Der Bund férdert Ladepunkte fur die E-Mobilitat (Stromtankstellen) in Tiefgaragen oder Parkplatzen

von Wohnanlagen. Die Forderung je Ladepunkt betragt bis zu € x.xxx,-- fur intelligente OCPP-fahige
Wallboxen bzw. Ladestationen. ,OCPP“ ist ein offener Kommunikationsstandard, der die Kommunikation
zwischen Ladestation und Backendsystem regelt.

Um eine Férderung zu erhalten, muss nachgewiesen, dass der Strom fir die Ladestation aus
erneuerbaren Energiequellen (wie Photovoltaik, Wasser- oder Windkraft, Biomasse-BHKW) kommit.
Das kann wie folgt aussehen:

* Eigene Erzeugungsquelle (Photovoltaik, Wasser- oder Windkraft, Biomasse-BHkW)

» Gemeinschaftsanlage am Dach, auf Freiflachen oder auf Carports der Wohnanlage mit
einem Batteriespeicher

» Mitgliedschaft in einer Erneubaren Energiegemeinschaft

Der Nachweis fur Strom aus erneuerbaren Quellen muss im Vorfeld bereits geklart und ein Vertrag
darliber abgeschlossen sein, da der Nachweis bereits bei der Férderantragsstellung erforderlich ist.

Wir, NET Neue Energie Technik GmbH, Ubernehmen samtliche im Vorfeld notwendige Arbeiten,
sowie auch die Errichtung und Abrechnung Ihres Eigenenergieversorgungskonzeptes fur den selbst
erzeugten Strom und somit auch fir Ihre Mobilitat.

Autarke E-Ladestationen

A

NET www.neue-energie-technik.net
Neue Energie Technik GmbH

New Energy Technologies Tel. +43 662 821100-0
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