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ENERGY CLOUD

GEMEINSAM STATT EINSAM

UBERBLICK

utarke und autonome Energiegemeinschaften kénnen ihr ganzes Potential erst
durch die richtige Form der automatisierten Zusammenarbeit entfalten. Die
Kombination bewahrter Komponenten mit moderner IT Technologie
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ENERGY CLOUD

ermoglicht Funktionalitdten und Erkenntnisse, die bis vor wenigen Jahre nur
GroRRkonzernen mdéglich war.

KONZEPT

Ein lokal, beim Teilnehmer installiertes Geréat (loT Edge Computing Device) Gibernimmt
die lokale Steuerung samtlicher vorhandener Komponenten, um die optimale
Mischung aus Energiekonsum- und Produktion zu gewahrleisten.

Erst im gemeinsamen Verbund wird es méglich Uberschuss und Bedarf im
gemeinsamen Austausch zeitnah abzugleichen, zu optimieren und in weiterer Folge
Kostenersparnisse zu erzielen.

Der gemeinsame Datenaustausch erméglich dartber hinaus im Schwarm aber
Optimierungen und Einsichten, die als Insellésung so nicht méglich wéaren.

FUNKTIONALITATEN

ABRECHNUNG
Durch die Online Ubertragung ist es jedem Teilnehmer méglich jederzeit Einsicht in
den Verlauf seines Verbrauch bzw. seiner Abrechnung zu erhalten.

MONITORING

Der Echtzeiteinblick fir alle Teilnehmer der EnergyCloud in die Ubermittelten
Informationen gibt einen Uberblick tber die Abléufe im jeweiligen lokalen System
unter Berticksichtigung der DSGV (innerhalb Europas).

ALERTING
Ausfalle oder stark abweichendes Verhalten kbnnen bei Bedarf rascher erkannt und
dem Teilnehmer Ubermittelt werden.

DEVICE MANAGEMENT
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ENERGY CLOUD

Die beim Teilnehmer installierte Steuereinheit, kann wie man es bereits von
Mobiletelefonen kennt via OTA aktualisiert werden, ohne aufwandige Besuche durch
Techniker vor Ort.

Personalisierte Einstellungen kénnen zentral gesichert werden, um beim Ausfall bzw.
Austausch einer Steuereinheit wieder rasch zur Verfigung zu stehen. Derartige
Ersatzgerate kénnen z.B. auch vor Ort vorgehalten werden um Zeit zu sparen.

Die Steuereinheiten sind nur vor Ort erreichbar, um die Sicherheit vor Manipulation
von aulden zu gewahrleisten.

DEMAND ROUTING

Ein dynamischer Informationsaustausch Giber Angebot und Nachfrage erméglicht es

den Teilnehmern vorhanden Energie e ! izient zu nitzen und auszutauschen. Sei es der
Hausbesitzer mit PV Anlage, der selbst seinen Uberschuss in seinem Biiro im
Mehrparteienhaus verwenden will, oder aber auch zwischen beliebigen Teilnehmern

der Genossenschaft. Somit kann Uberschiissige Energie billiger konsumiert werden.

DATA ANALYSIS

Jene Teilnehmer, die ihre Daten zur Verfiigung stellen pro  "itieren von den
gemeinsamen Erkenntnissen innerhalb der Genossenschaft. D.h. es wird mdglich sich
anonymisiert mit dem Rest der Teilnehmer zu vergleichen und dementsprechend zu
reagieren.

Exemplarische Fragestellungen sind: Warum brauchen andere Haushalte in meiner
Genossenschaft viel weniger Energie? Was unterscheidet die e ! izientesten Haushalte
von meinem Haushalt?

PREDICTIVE MAINTENANCE

Ahnlich wie in modernen Industrieanlagen ist es der Gemeinschaft méglich
Informationen Gber empfohlene Wartungsarbeiten, Funktionskontrollen, etc. zu
erhalten. So kédnnen unter Umsténden Ausfélle friihzeitig vermieden werden.

RECOMMENDATION ENGINE

Die Analyse des gemeinsamen Verhaltens ermdglicht es personalisierte Empfehlungen
innerhalb der Gemeinschaft zu erstellen um den Energieaustausch zu optimieren bzw.
Energiekosten weiter zu reduzieren.
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Vollautomatisches steuern und verteilen von Energie sowie abrechnen von
gemeinschaftlichen Energieerzeugungsanlagen

Wie funktioniert diese Technologie?

Das ECDS funktioniert grundsétzlich wie das Internet. Von den Energieerzeugern (Photovoltaikanlagen,
Biomassenanlagen, Wasserkraftwerke, Windkraftwerke) werden die Erzeugungsdaten in kWh an einen
Server Ubermittelt. Zum selben Zeitpunkt werden die Anforderungsdaten von den Verbrauchern ebenfalls
an den Server gemeldet. Zu viel produzierte elektrische oder thermische Energie aus der Biomasse oder
Wasserstoffproduktion wird in Speichern (z.B. Batteriespeicher, HTS Speicher oder Druckbehalter)
abgelegt und bei Bedarf abgerufen und der Gemeinschaft zur Verfliigung gestellt.

Wird zu wenig Energie erzeugt, so wird die Differenz vorlaufig noch vom &ffentlichen Energieversorger
bezogen. Die Energieverteilung erfolgt tber das 6ffentlich Versorgungsnetz, dadurch sind keine
zusatzlichen Installationen notwendig. Es sei denn, man mdchte sich Uber eine Direktleitungen mit den
Erzeugungsanlagen verbinden. Dabei wiirden alle Netzgebuhren und Zuschlége entfallen..,

Der o6ffentliche Netzanschluss kann beibehalten werden.

Die Datenlibermittlung zum Server erfolgt Gber das Internet, entweder Kabelgebunden oder drahtlos.

Was brauche ich daftr?

Jedes Mitglied der Gemeinschaft bendétigt lediglich ein Datenerfassungssystem, welches die
Energieflisse in den Hausern, Wohnungen und Betrieben erfassen kann. Weiters einen Internetzugang
um die Kommunikation mit dem Zentralserver herstellen zu kénnen.

Das Datenerfassungssystem gibt die Energieanforderung an den Server weiter, der dann die
Energieflissen von der Gemeinschaftsanlage zu den Verbrauchern lenkt oder eine aktive Anforderung
aus einem Energiespeicher auslést. Damit wird erfasst, wie viel Energie von der Gemeinschaftsanlage
und vom 6ffentlichen Stromnetz bezogen wird.

Das Datenerfassungssystem kann bei Bedarf zu einem Energiemanagementsystem bzw. eine
Haussteuerung (Heizungssteuerung, Lastmanagementsystem, E-Ladesystem) ausgebaut werden.
Damit kann der Energiefluss/Energieeinsparungen besser kontrolliert und auch Geld gespart werden.

Wie funktioniert die Abrechnung?

Der Netzbetreiber hat die Aufgabe, die Energiedaten zu jedem Monatsende der Gemeinschaft zur
Verfugung zu stellen. Diese Daten Ubernimmt das ECDS und erstellt damit automatisch die
Abrechnung.

Das ECDS vergleicht auch die vom Netzbetreiber zur Verfigung gestellten Energie-Daten.

Die Abrechnung kann individuell gestaltet werden. So kann die Gemeinschaft auch einen Bestbieter
die Energie liefern und sich damit Eigenkapital aufbauen.

Was kostet die Nutzung?

Die ausbaufahige Hardware kostet als Grundausstattung von 350,-- € bis 790,-- €
Der Einbau ca. 156,-- €
Die jahrliche Nutzung 45,-- €

Die Kosten fur die Erweiterung der Hardware zu einem kompletten Energiemanagementsystem bzw.
Heizungssteuerungs- und oder E-Ladesystem fur E-Fahrzeuge kann wunschgemaf erfolgen.

Mit dabei ist eine Visualisierung der Energieflisse, wo sowohl der aktuelle als auch der vergangene
Energieverbrauch zur Uberwachung und Kontrolle sichtbar ist.

www.neue-energie-technik.net www.energiegemeinschaft.net
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Die erneuerbare Energiegemeinschaft

100% Eigenenergieversorgung
aus der Region

mit Strom - Warme - Kalte und der Energie fiir die Mobilitat

Ziel des Projekts

Das Ziel ist die Eigenenergieversorgung mit Strom, Warme, Kélte und Energie fur die
Mobilitat (E-Mobility und/oder Wasserstoff) aus 100% erneuerbaren Energien an

365 Tagen 24 Stunden zu sichern - vor allem auch durch richtige Energiespeicherung
und -verteilung.

Die erneuerbare Energiegemeinschaft kann proaktiv die Energiewende unterstitzen.
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sorgen fir eine lokale Erzeugung von

Energie aus erneuerbaren Quellen, die im unmittelbaren Umfeld verbraucht werden kann.
Lange Transportwege von konventionell erzeugter Energie kbnnen somit vermieden werden.
Der CO2-Fussabdruck der Mitglieder, der Region und des ganzen Landes verringert sich
dadurch. Zusatzliche wird ein neues Bewusstsein geschaffen:

»~Woher kommt mein Strom und wie wird er produziert?*

Birger und Gemeinden sollten sich Gedanken machen, wie sie sich selbst mit bis zu
100%ige Energie aus erneuerbaren Quellen versorgen mdchten. Zusatzlich sollen mégliche
Energieeinsparungen Beachtung finden, da hier oft grol3es Potential darin steckt.

Die Energieversorgung aus erneuerbarer Energie muss krisenfest und unabhangig sein -

im Falle eines Blackouts soll vorgesorgt sein, den Mitgliedern muss geholfen werden Kosten
zu sparen und als Nebeneffekt wird die Umwelt von Schadstoffen geschont.

www.neue-energie-technik.net www.energiegemeinschaft.net



Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft im lokalen und regionalen Nahbereich mit jeweils mehreren Erzeugungsanlagen
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Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft - Blrgergemeinschaft im Konzessionsgebiet
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365 Tage
24 Stunden
100%
Eigenenergieversorgung
flir Strom, Warme, Klimatisierung
und
der Mobilitat

Erneuerbare Energie aus der Region

selbst erzeugt

Die erneuerbare Energiegemeinschaft

NET Moosstrasse 132a office@neue-energie-technik.net

Neue Energie Technik GmbH 5020 SAlzburg www.neue-energie-technik.net
New Energy Technologies

Tel. +43 662 821100-0
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Das RES - ECDS
Energie-Management-System

Das Energy Conservation & Distribution System — kurz ECDS (Energie Spar- und Verteilungssystem) ist
ein allumfassendes Verbrauchermanagementsystem, das vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zum
energieautarken Dorf sdmtliche Energieszenarien managen kann.

Allgemeines

Es kann sowohl elektrische Energie, erzeugt durch Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft,
Blockheizkraftwerke (betrieben mit Biokraftstoffen), aber auch thermische Energie, erzeugt durch
Solarthermie oder Blockheizkraftwerke, managen und verwalten. Es kénnen auch verschiedene
Energiespeicher angebunden werden: vom herkdmmlichen Bleiakku, Lithium-lonen-Akkus, Blei-Carbon-
Batterien bis hin zu Hochtemperaturspeicher. Zusatzlich kann auch die thermische Energie (Heizung
und Kuhlung) integriert werden.

Es funktioniert sowohl im Netzparallelbetrieb (mit Anschluss an das 6éffentliche Netz) als auch véllig
unabhéngig vom &ffentlichen Stromnetz.

Das ECDS steuert ihre Verbraucher direkt, Gber das Hausnetz, tiber das Internet oder auch per Funk. Es
schafft einen Uberblick Uiber Verbrauch und Kosten fiir Strom, Warme und Kalte.

Es verkauft selbst erzeugte Uiberschissige Energie und steuert intelligent den benétigten Zukauf von
Energie. Verhindert aber zugleich eine Uberschreitung des Anschlusswertes, welche eine Nachzahlung
an den Energieversorger als Folge haben kann.

Ist zum Schutz vor einem Blackout ein Speichersystem oder Blockheizkraftwerk vorhanden, so wird dies
auch in die Steuerung mitintegriert.

Mit dem RES-ECDS schiitzt man sich vor Energie-Blackouts!

RES Renewable Energy Systems GmbH — Moosstralle 132 a — 5020 Salzburg — www.res-energy.at 2
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Aufbau und Funktion

Durch Anbindung an das intelligente Stromnetz eines Energieversorgers lassen sich, je nach aktuellem
Strompreis die Verbraucher so an- bzw. abschalten, dass der nétige Bezug aus dem Stromnetz so
kostenglinstig wie mdéglich erfolgen kann.

Weiters berechnet das System durch Kommunikation mit einer Wetterdienststelle den erwarteten
Photovoltaikertragswert und regelt die elektrischen Verbraucher dementsprechend.

Dadurch wird die selbst erzeugte Energie optimal genutzt und der Bezug aus dem 6&ffentlichen Netz
stark minimiert, oder im Falle eines energieautarken Systems hinfallig.

Das RES-ECDS kann durch seinen modularen Aufbau von kleinen bis hin zu groRen Systemen realisiert
werden. Die Steuerung kann mittels RES-Steuerpanel fiir Schaltkasteneinbau erfolgen, wobei dieses in
zwei Ausstattungsvarianten erhéltlich ist: Ein 10“ Touch Display flr professionelle Nutzer, aber auch eine
preiswertere Monochromanzeige fiir weniger aufwandige Anlagen.

Das RES-ECDS ermdéglicht aulerdem mittels integriertem Webserver samtliche Steuerungsaufgaben
bequem vom PC, Tablet oder Smartphone zu erledigen. Durch die Verwendung standardisierter Web-
Technologien ist aullerdem auch eine Fernwartung Uber das Internet méglich. So kann, zum Beispiel der
Kunde vom Biiro aus Uberprifen, ob seine Waschmaschine die Wasche schon gewaschen hat.

Das RES-ECDS regelt durch ein dynamisches Lastmanagement den Stromverbrauch so, dass auch bei
zusatzlichen Verbrauchern wie Stromtankstellen, keine erhdhte Anschlussleistung vom 6&ffentlichen
Netzes notwendig ist.

RES Renewable Energy Systems GmbH — Moosstralle 132 a — 5020 Salzburg — www.res-energy.at 3
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Mit dem ECDS Prioritaten setzen

Das RES-ECDS Energiemanagementsystem ist Ihr Energiejongleur.

Schalten Sie Verbraucher ein, wenn genltigend Strom aus lhrer Eigenstromerzeugungsanlage
vorhanden ist, oder wenn Strom gerade ginstig verfiigbar ist. Bestimmen Sie auch die Reihenfolge,
wann welcher Verbraucher mit Energie versorgt wird, welche Verbraucher immer einsatzbereit sein
missen und welche nur mit glinstigem Strom betrieben werden sollen.

Durch die Vergabe von Prioritaten kann festgelegt werden, an welche Verbraucher vorhandene
Uberschissige Energie geliefert wird. Somit geht keine Kilowattstunde der selbst erzeugten Energie
ungenutzt verloren.

Hinzu kommt, dass das RES-ECDS eine Feinabstimmung der einzelnen Prioritatslevels ermdglicht.

Es lasst sich festlegen bis zu welchem MaR an Uberschussenergie ein gewisses Prioritatslevel aktiv sein
soll. In der zweiten Ebene werden die Wartezeiten eingestellt, welche verstreichen missen, bevor ein
Level nach einer Deaktivierung wieder reaktiviert wird.

Eine weitere Funktionalitat, die das RES-ECDS von den Mitbewerbern abhebt, ist die Prognose der zu
erwartenden Ertrage. Dies ermdglicht eine noch bessere Vorausplanung des Energiemanagements. Die
Daten werden dabei von einer Wetterdienststelle abgerufen und vom RES-ECDS ausgewertet.

Grundsatzlich unterscheidet ECDS 5 Prioritaten:

1. Verbrauch

2. Speicherung

3. Versorgung von Energiegemeinschaften
4. Notstrom (Versorgungssicherheit)

5. Netzeinspeisung

1. Prioritdt — Verbrauch
Die fur den Eigenverbrauch benétigte Energie wird vom ECDS System zur Verfligung gestellt.
Grundelemente wie Licht, Warmwasser, Heizung und Steckdosen stehen in der Grundeinstellung
immer zur Verfugung. Ein Elektrofahrzeug wird als Verbraucher und Speicher betrachtet. Wenn
eine sofortige Ladung benétigt wird, kann das tber das ECDS signalisiert werden und eine
Schnellladung des Fahrzeuges durchgefiihrt werden. Wenn eine Ladung Uber einen l&dngeren
Zeitraum mdglich ist wird das Elektrofahrzeug als Speicher (also Prioritat 2) betrachtet.

2. Prioritdt — Speicherung
Abhangig von Tageszeit und Nutzung hat man entweder zu viel oder zu wenig Energie zur
Verfiigung. Dank dem ECDS Energiemanagementsystem wird nichts verschwendet oder
verschenkt. Energie bedeutet nicht nur Strom, sondern auch Wéarme und Kalte.
Das Priméarziel des ECDS ist die Speicherung der Energie in Form von Elektrizitét in einem
Hausspeicher oder in einem Zentralspeicher (Energiegemeinschaft), um bei Bedarf diese
Energie wieder den Verbrauchern zur Verfiigung zu stellen. Die restliche Uberschussenergie wird
mittels einer RES-Warmepumpe (modulierende Warmepumpe) effizient in Warme umgewandelt
und in Pufferspeichern eingelagert. So muss nachts keine elektrische Energie vom Netz bezogen
werden — also wird die Warme mit dem Eigenstrom erzeugt.

RES Renewable Energy Systems GmbH — Moosstralle 132 a — 5020 Salzburg — www.res-energy.at 4




3. Perioritdt — Versorgung von Energiegemeinschaften

In einer Energiegemeinschaft schliel3en sich zwei oder mehrere Haushalte und auch
Gewerbebetriebe zusammen, welche gemeinsam eine oder mehrere Erzeugungsanlagen
betreiben und die selbst erzeugte Energie intern aufteilen. Die Aufteilung kann Gber eine direkte
Stromleitung (privates Netz) oder iber das 6ffentliche Stromnetz erfolgen.

Dabei ist es wichtig, dass der selbst erzeugte Strom auch in der Gemeinschaft zum anfallenden
Zeitpunkt verbraucht oder im zentralen Speicher abgelegt wird. Das ECDS steuert und regelt
diese Vorgange. Wird beispielsweise die Eigenerzeugungsanlage der Energiegemeinschaft an
verschiedenen Gebauden oder Platzen erweitert, dann wird die Erweiterung in das ECDS
eingepflegt.

Funktion des ECDS in einer Energiegemeinschaft:

Es erfasst die gesamte Erzeugung in der Energiegemeinschaft und verteilt dann die Energie
gezielt an die Mitglieder, wobei die Verbraucher nach Bedarf geschaltet werden. Das ECDS
steuert und regelt sdmtliche Verbraucher jedes Mitglieds im Haus oder Gewerbe. Nicht nur
Strom, sondern auch die Heizung und Kuhlung.

Wenn die Energiegemeinschaft die Energieverteilung Uber das 6ffentliche Stromnetz fuhrt, erfolgt
die Abrechnung vom Stromnetzbetreiber, die Energieverteilung jedoch tUber das ECDS.

Bei einer Direktleitung (privates Netz) in einer Energiegemeinschaft rechnet das ECDS auch die
verbrauchte Energie der Mitglieder ab.

Wichtig dabei ist auch, dass die Entladung des Batteriespeichers bedarfsorientiert erfolgt. Das
bedeutet, dass wenn eine Anforderung eines Mitglieds in der Energiegemeinschaft erfolgt, wird
die Energie des Batteriespeichers bedarfsorientiert entladen.

Prioritdt — Notstrom bzw. Blackout Sicherheit

Im Falle eines Ausfalles des 6ffentlichen Stromnetzes wiirden auch die Mitglieder der
Energiegemeinschaft betroffen sein, da diese ja auch am 6ffentlichen Stromnetz angeschlossen
sind. Diejenigen, die in der Energiegemeinschaft eine Erzeugungsanlage mit einem
Energiespeicher direkt vor Ort haben, werden auch weiterhin mit Energie versorgt.

Bei Direktleitungen (= Inselbetrieb oder privates Netz) in der Energiegemeinschaft, erfolgt die
Energieversorgung zu 100% fur alle Mitglieder, sofern die Anlage zu 100% Blackout-Versorgung
errichtet wurde.

Prioritdt — Netzeinspeisung

Ziel ist es den eigenen Energiebedarf aus selbst erzeugter Energie zu decken.

Das EDCS-System erkennt ob es sinnvoller ist die Uberschissige Energie zu speichern oder bei
guten Verkaufspreisen (Einspeisetarifen) den Uberschuss an das &ffentliche Netz zu verkaufen.
Naturlich erkennt das ECDS auch voll automatisch glinstige Bezugspreise, um bei Bedarf die
eigenen Speicher aufzuladen.
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Grafik: Versorgungsprioritaten

ECDS (Energy Conservation and Distribution
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Vielseitigkeit und Effizienz

Durch eine intelligente Steuerung der Verbraucher und Speicher wird die Energie effizient genutzt. Noch
effizienter ist es, die Energie gar nicht erst zu verbrauchen. Das ECDS-System nutzt die Wetterdaten um
friihzeitig auf die Situation zu reagieren. Wird ein sonniger Tag vorhergesagt reduziert sich die Heizung
schon am Morgen automatisch und nicht erst wenn das Raumthermostat auslést. Das ECDS-System
kann durch Wetter- und Nutzungsdaten intelligent den Tag vorherberechnen und dahingehend
optimieren.

Durch den modularen Aufbau des Systems kann es beliebig erweitert und je nach Bedirfnissen, auch
nach der Errichtung, verandert werden. Kleinere gewerbliche Anlagen kénnen mit dem Unternehmen
wachsen. Einfamilienhauser kénnen in der Nachbarschaft zu einem Energieverbund erweitert werden.
Bestehende einfache Photovoltaikanlagen kdnnen integriert und zu autarken Systemen erweitert
werden.

Die Steuerung des ECDS ist selbstverstandlich mittels Remote Access mdglich. Alle
Steuerungsaufgaben kénnen weltweit bei bestehender Internetverbindung durch das eigene
Smartphone, Tablet oder am PC durchgefiihrt werden. ECDS ermdéglich auch den Zugriff auf integrierte
Kamerasysteme, wodurch man weltweiten Zugriff auf sein Uberwachungssystem hat.

Uberblick der Energiekosten

Der gesamte Energiebedarf kann durch das Monitoring abgerufen und analysiert werden. Eine
Implementierung des Managements zwischen Photovoltaikanlagen, Blockheizkraft- und
Windkraftwerken, sowie aller sonstigen Eigenerzeugungsanlagen, ist mit ECDS mé&glich.

Blackout-Schutz

Durch eine inh&rente Notstrom-Funktion ist es dem ECDS System mdglich bei einem Energieblackout
des Netzbetreibers unterbrechungsfrei die Energieversorgung aufrecht zu erhalten. Es wird die
gespeicherte Energie aus dem Batteriespeicher oder aus anderen Energieerzeugern bezogen. Damit
haben sie dank dem RES-ECDS eine USV-Anlage fir das ganze Geb&ude!

Direktverkauf

ECDS ermdglicht den Vertrieb des eigenen Stromes Uber eine Direktleitung. Verkaufen sie
Uberschissigen Strom direkt und automatisch an Ihre Nachbarn.

Durch eine automatisierte Verbindung kénnen ihre Daten durch das ECDS an eine Monitoring-Stelle
gesendet werden und von dort aus Uberwacht und gesteuert werden.
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Die Funktionsweise des ECDS am Beispiel eines Eigenheimes

Oberwachung Verbraucher Eigenstromerzeugung Steuern Heizen und Kiihlen Fuibodenheizung
Speicherung =

E Enangy Comsoreuon
e Spa Ll s
RES
: # Wencrairchies
Cimrwacheansg und SAausiun G e Batierssspmicier
Smanphans. Table, PC Eigri- cuder Notsirom

Puflerspeacher
Warmeassarulbersiung
Durchiaufprizip

| Y e — Jro e

Fchabio Stromitah

Moszng . Beh EC:
P R Exgun- txder Nobatrorn Schafiung e RES ECDS gosteus

Die Energie wird aus der Sonne gewonnen. In unserem Fallbeispiel Warme mittels Solarthermie und
Strom mittels Photovoltaik. Mit dieser Energie werden die Verbraucher der Prioritéat 1 versorgt. Die
restliche Warme wird in einem Pufferspeicher in Form von Wé&rme gespeichert. Die Giberschissige
Energie der Photovoltaik wird zuerst in elektrischer Form im Batteriespeicher gespeichert. Je nach
Bedarf wird zuerst das E-Fahrzeug geladen oder E-Fahrzeug und hauseigener Batteriespeicher
gleichzeitig. Beim restlichen Gberschissigen Strom entscheidet das ECDS, ob ein Verkauf des
Uberschusses sinnvoller ist oder die Umwandlung und Speicherung in Form von Wérme mittels
hocheffizienter ansteuerbarer Warmepumpe. Das Ziel ist es, so wenig Energie wie mdglich aus dem
6ffentlichen Netz zu beziehen.

Hier noch ein Beispiel zur Funktion der modulierenden W&rmepumpe:

Bei einem Uberschuss von 1000W werden 1000W mittels Warmepumpe in Form von Warme im
Pufferspeicher gespeichert. Wird jetzt ein Verbraucher (TV, Wasserkocher, etc.) eingeschaltet sind nur
noch 500W Uberschuss vorhanden. Das ECDS reduziert sofort und automatisch die Leistung der
Warmepumpe auf 500W.

So wird kein Strom aus dem Netz bezogen und keine Energie verschwendet!
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Vernetzung und Energiegemeinschaften

Laufende Kosten flir Energie aus dem offentlichen Stromnetz

Die Erneuerbare Energiegemeinschaft

versorgt sich selbst mit Eigenenergie
Gesteuert, geregelt und abgerechnet Uber das RES ECDS

L

- i ) n JE:
o> -
Uk e Einnahmen fiir die selbst genutzte Energie

Einmalige Kosten flir Installation nach Refinanzierungszeit von ca. 8 Jahren
der Energiegewinnungsan|agen (Kosten nur mehr fur Modernisierung)

Durch das ECDS Energiemanagement ist es méglich Wohnungen in einer Wohnanlage oder auch
mehrere Geb&ude miteinander zu vernetzen. Das Ziel ist, die Energiekosten und Baukosten fiir alle zu
reduzieren. Die Erzeugung und Speicherung der Energie erfolgen gemeinsam in gré3eren und dadurch
kostengiinstigeren Anlagen. Jedes Mitglied in der Energiegemeinschaft ist an dieses Erzeugungsnetz
und an das 6ffentliche Netz angeschlossen. Es steht jedem frei von welchem Energieversorger er seine
zuséatzlich benétigte Energie bezieht. Das vorrangige Ziel ist es jedoch, den Strombedarf der
Gemeinschaft aus der eigenen Energieerzeugung abzudecken. Das ECDS-System verteilt den Strom
intelligent und je effizienter das Energieversorgungssystem genutzt wird, umso schneller ist eine
Refinanzierung der Anlage gegeben.

Durch das ECDS-System werden nicht nur der Energieverbrauch reduziert und die Energiekosten fiir
alle gesenkt, sondern mit der richtigen Planung kann auch schon beim Bau der Wohnanlage eingespart
werden. Jede Wohneinheit kann mit einer eigenen Warmepumpeneinheit mit Pufferspeicher und
Durchlauferhitzer ausgestattet werden. Dadurch benétigt jede Wohnung nur noch einen
Frischwasseranschluss sowie Stromanschluss. Es fallen keine Kosten fiir die Wartung einer
Zentralheizung an und es gibt eine einfache und faire Abrechnung tiber die Stromrechnung.
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NET - autarke Eigenenergieversorgung mit Dorf
Hochtemperaturspeicher - Wasserstoffgewinnung
Seilbahn - Pistenpraparierung - Meerwasser-Entsalzung

5 MWH bis 500 MWh zyklenfest
Strom, Wirme, Wasserstoff - Methan

Grafik: ECDS Vernetzung Energiegemeinschaft oder energieautonomes Dorf

Dadurch, dass das ECDS modular aufgebaut ist, kann eine ganze Region autonom werden. Wie bei der
Wohnanlage gilt auch hier: umso mehr Mitglieder — umso kosteneffizienter fir alle.

Es wird griine Energie gemeinsam erzeugt: private Haushalte mittels Photovoltaik auf ihren Dachern und
gemeinsame Wasser-, Wind- und Blockheizkraftwerke. Diese griine Energie wird an jeden Verbraucher
(Prioritat 1) durch das ECDS System verteilt. Uberschuss-Energie wird beim Erzeuger in kleinen
Hausspeicheranlagen und in mehreren zentralen Gro3speichern gespeichert. Das ECDS System regelt
die Abrechnung fur die Speichernutzung fair und voll automatisiert.
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Warum ein zentraler GroRspeicher?

Die Technologie der Speichertechnik verbessert sich rasant. Mit einem RES -Hochtemperaturspeicher ist
es maoglich effizient Energie zu speichern. Diese Speicher mit Kapazitdten von 5 MWh bis 500 MWh,
einer Lebensdauer von bis zu 50 Jahren und ein vollkommene Recycling-Mdglichkeit sind die Zukunft.

Energieautonomie ist durch diese Technologie jetzt mdglich. Sie kann Energie in gigantischem Ausmalf}
speichern und in Form von Strom, Warme und Kalte wieder zurlickgewinnen. Das Ziel ist mehrere
Grolspeicher aus unterschiedlichen Regionen miteinander zu verbinden!

An jedem GrofR3speicher kdnnen bis zu 100 Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge angeschlossen werden.
Es ist auch mdéglich den Speicher mit einer Wasserstofftankstelle zu verkniipfen. Unabhangig ob sich
Batterie- oder Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge durchsetzen ist man mit dem RES-
Hochtemperaturspeicher fir die Zukunft der Mobilitat geristet.

Alle Ladestellen werden mit dem ECDS gesteuert und auch die Abrechnung erfolgt Giber das
Energiemanagementsystem. Dabei kénnen verschiedene Zahlungssysteme gewéahlt werden.

E-Mobilitat in Energiegemeinschaften

In einer Energiegemeinschaft kann die Nutzung der Stromtankstellen so festgelegt werden, dass die
Stromtankstellen nur mit iberschissiger Energie aus der Eigenstromerzeugungsanlage betrieben
werden. Sollte keine Uiberschiissige Energie vorhanden sein, kann aber trotzdem eine Ladung (durch
separates Quittieren) stattfinden, wenn dies notwendig ist.

Je mehr Stromtankstellen sich in einem Ladevorgang befinden, umso weiter reduziert sich die
Ladeleistung der Stromtankstellen, damit keine Uberschreitung des Netzanschlusswertes gegeben ist.
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Funktion des ECDS in Energiegemeinschaften

Das ECDS ermittelt den tatséchlichen Energieverbrauch einer Wohnanlage oder einer Gewerbeanlage.
Unter anderem erkennt das ECDS nicht bendtigte Verbraucher und schaltet diese ab. Zeitgleich wird die
selbst erzeugte Energie ermittelt. Reicht die selbst erzeugte Energie nicht aus, um den
Energieverbrauch abzudecken, so wird die restliche Energie aus dem &ffentlichen Netz bezogen.

Die Speicher-Batterien kénnen zentral oder dezentral aufgebaut werden. Durch einen Stromspeicher
kann die Netzanschlussleistung geringer gehalten werden.

Der Aufbau einer Eigenstromversorgungsanlage fir mehrere Einheiten im Netzverbund mit
bezugsorientierter Energielieferung ist aber auch ohne Batterie mdglich. Hierflr werden spezielle
Wechselrichter verwendet, die wiederum Uber das ECDS angesteuert werden kénnen, um die
Energieverteilung bezugsorientiert durchfiihren zu kénnen.

Die uberschussige Energie wird auch in diesem Fall auf interne Verbraucher aufgeteilt. Die
Uberschussenergie wird gleichmaRig tber alle éffentlichen Zahler in das 6ffentliche Netz eingespeist.

Auf Grund des Gleichzeitigkeitsfaktors kann der Strom einer Gemeinschaftsanlage besser verteilt
werden und somit steigt die Wirtschaftlichkeit.

Das ECDS kann nicht nur die bezugsorientierte Energieverteilung, sondern auch eine korrekte
Abrechnung durchfiihren. Wohnungs- oder Hausbesitzer, die weniger Strom verbrauchen als ihr Anteil in
der Gemeinschaftsanlage ist, bekommen eine Vergitung.

Mit Abrechnungsmodulen werden die unterschiedlichen Energiebezlige aus der Eigenstromanlage so
ausgeglichen, dass bei einer Gemeinschaftsanlage die Kosten gerecht aufgeteilt werden. Weiteres
kénnen Uber das ECDS auch Funkmodule angesteuert werden, tiber welche wiederum eine Vielzahl von
Schaltungen mdglich sind, um so die Energieeffizienz der gesamten Anlage zu steigern.

Fir jeden Nutzer besteht die Mdglichkeit der Visualisierung des laufenden Energieverbrauchs und der
Energiekosten. Zusatzlich kann beobachtet werden, wo die erzeugte Energie verbraucht wird und
gegebenenfalls kdnnen auch nicht benétigte Verbraucher abgeschaltet werden.

Erneuerbare Energie Gemeinschaft
100% Eigenversorgung iiber ein privates oder ein 6ffentliches Stromnetz

RESECDS |
Enargy Consarvation Distribution System
Energie Spar- und Verteilungssystem
)
=

“y

NET I NET
Photovoltaikanlage | Battene

=

NET
Zenlrale Eigenenergieversargung

oder am Hausdach i NET stromversorgung
I direkie i oder dffendi =1 ot

______________________________________________________________________________________

» P - x : » » ;E\: . » :)T < E, '
e e &

Strom - Heizen - Kihlen - Stromtankstelle Strom - Heizen - Kohlen - Stromtankstelle |," Strom - Heizen - Kuhlen - Stromtankstelle
| mit Battenespeicher
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Hard- und Software RES-ECDS

ECDS Grundausstattung

[0 ECDS Hardware Digital
o bis zu 12 Ein/Ausgange
[0 ECDS Hardware Analog
o bis zu 4 Ein/Ausgange
ECDS Temperatur Fihler PT1000
(1 ECDS S0-Schnittstelle
71 Micro-SD Karte fiir Datenspeicherung

O

Software - Energieerzeugung

Modul Photovoltaik

Modul Laderegler

Modul Batterie Be- und Entladung
Modul Ansteuerung Wechselrichter
Modul 0-Bezugsregelung

Modul Eigenverbrauchsmanagement
Modul Ansteuerung BHKW

Modul Ansteuerung Windkraft
Modul Ansteuerung Wasserkraft
Modul Ansteuerung Wasserstoff
Modul Ansteuerung Brennstoffzelle
Modul Notstrom

Modul Globalstrahlungsmessung
Modul Windmessung

O

I e e O B

Software Energie-Verbraucher

[1  Modul Funktion Licht
[1  Modul Jalousie
[1  Modul Tor-Antrieb
71 Modul Schnittstelle RS 485 (Modbus)
71 Modul Schnittstelle CAN
71 Modul Funkschaltung (Schalter -Relais - Repeater)
[1  Modul Kamera
71 Modul Verbraucher-Ansteuerung (z.B. Haushaltsgerate, ...)
[J  Modul Stromtankstelle (E-Mobilitat)
RES Renewable Energy Systems GmbH — Moosstralle 132 a — 5020 Salzburg — www.res-energy.at 13
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Software E-Mobilitat

Einzelne Stromtankstelle mit Anschluss am &ffentlichen Netz, im Inselbetrieb oder in der
Energiegemeinschaft.

[J Modul Betankung
[J Modul Abrechnung

Mehrere Stromtankstelle mit Anschluss am 6ffentlichen Netz, im Inselbetrieb oder in der Netzverbund
der Wohnanlage bzw. Energiegemeinschaft. Ausfiihrung mit oder ohne Energiespeicher.

(1 Modul Regelung (Leistungsabgabe — Priorisierung - Schnellladung)
[J  Modul Betankung
[J  Modul Abrechnung

Software \Wasserstoff

[1  Modul Erzeugung
Modul Speicherung
Modul Verdichtung
Modul Betankung
Modul Abrechnung

O 0O0go

Software Heizungstechnik

O

Modul Heizungssteuerung

Modul Raumtemperaturregelung Standard

Modul Raumtemperaturregelung Funk

Modul Erfassung Raumklima (Temperatur, Feuchte, CO2, VOC-Mischgas)
Modul Ansteuerung Warmepumpen (modulierend)

Modul Grundwasserpumpeniberwachung

Modul Ansteuerung Phasenanschnitt

Modul Ansteuerung Infrarotheizung

Modul Ansteuerung Pumpen (Heizungspumpen modulierend)
Modul Ansteuerung Mischer

Modul Ansteuerung zweite Heizquelle

N A I
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Software Abrechnung und Statistik

[J  Grundmodul Abrechnung
71 Grundmodul Statistik

Abrechnungs-Modul Strom
Abrechnungs-Modul Heizung
Abrechnungs-Modul Wasser
Abrechnungs-Modul Stromtankstelle

I I R I

O

Statistik-Modul Hauptstation (Grafik und Auswertungen)
Statistik-Modul Nebenstation (Grafik und Auswertungen)
[] Statistik-Modul Energieverluste

O

1 Smart Controlling
(Energielieferung bei guten Einspeisetarifen bzw. Netznutzung bei glinstigen Bezugstarifen)

Software — Wetterdaten

Zur Prognose der Energiegewinnung und der Verbrauchssteuerung

1 Wetterdaten-Modul vor Ort
Wetterdaten (bis zu 7 Tage vorausschauend)

Hard- und Software Visualisierung

01 Zugriff Uber IP-Web-Adresse (Intern und Extern)
Zugriff Uber WLAN-Anbindung

Bedienung Uber fix montierten Touch-Bildschirm
Bedienung uber Tablet

Bedienung Uber Smartphone

N I R

O

Modul fiir interne Datensicherung
Modul fur externe Datensicherung (Cloud)

O

Software fir Energiegemeinschaften oder -genossenschaften

[1  Module Erzeugungsquellen

Module Speicherung — Be- und Entladen

Module Energieverteilung

Module zur Steuerung von modulierenden Verbrauchern, wie z.B. Stromtankstellen,
Warmepumpen, Heizung usw.

Module zum Ein- und Ausschalten der Verbraucher

[

O

Software Update

[J Software Update jahrlich
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Neue Energie Technik GmbH

N

lhr Spezialist fiir Energiegemeinschaften

~nnn- | New Energy Technologies

Das autarke Dorf - ein Projekt flr die Zukunft

100% Energieautark Region Miihlbach am Hochkénig

NET - autarke Eigenenergieversorgung mit Dorf
Hochtemperaturspeicher - Wasserstoffgewinnung

20
\N“d\“a“ Strom Warme Wasserstoff - Methan
ergy.at/hochtemperaturspeicher

60\"“ e‘« y

RES Hochtemperaturspeicher
- \aQ® 5 MWH bis 500 MWh zyklenfest

Strom E— Methangas Fernkélte : © NET
NET Neue Energie Technik GmbH Die Ressourcen
lhr Partner fur autarke Regionen in der Region
selbst zu nutzen
Moosstrasse 132a und das Feld nicht den Investoren

5020 Salzburg tberlassen
Tel. 0043 662 82 11 000
office@neue-energie-technik.net

Elektrotechnik - Mechatronik - Software- und Steuerungstechnik - Wasserstoff - Maschinenbau

NET Moosstrasse 132a office@neue-energie-technik.net
Neue Energie Technik GmbH 5020 SAlzburg www.neue-energie-technik.net

New Energy Technologies Tel. +43 662 821100-0
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