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Stromerzeuger AC Anbindung
 Blockheizkraftwerke

RES
BHKWWW

Notstrom
Wechselrichter Abgabeleistung

3 x 3 x 6000 W 3-phasig
54 kW 

KW/h

Zähler

PEPE

ENS mit Schütz

Power Meter

Verbraucher

FI-Schutzschalter

Schütz
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GAS
Wasserstoff

~ _

PV-Anlage Schrägdach 22,40 kWp

PEPE

~ _

FI-Schutzschalter

PEPE

~ _

PEPE

PV-Anlage Flachdach 12,80 kWp 

PV-Anlage Fassade ca. 13,10 m²

~ _

PV-Anlage Freiaufstellung

PEPE

NET
Brennstoffzelle

NET 
Wasserstoffspeicher

H2 
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NET
Stromtankstelle

NET
Elektrolyseur

H2 

Wasserstoff

NET Blei-Carbon
Batteriespeicher
48V - 3000 Ah

ECDS
Energy Conservation

&
Distribution System

mit Notstrom

RES 
Renewable Energy Systems

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System

Energie Spar- und Verteilungssystem

BL:

Überwachung und Steuerung über 
Smartphone, Tablet, PC 

Wärmepumpe
Luft / Wasser

NET 
Neue Energie Technik
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1500 kWh
Wasserstoff

36 kW bei 30 Hz
Anlaufstrom

=~
NET

AC/DC Wandler
bis zu 15 kW

max. Laufzeit 5 bis 10 Std.
bei 30 Hz, dann Volllast oder 

kurzzeitig abschalten

modulierende Wärme/Kältepumpe
mit zwei Verdichter

Optional:

WW Vorlauf

WK Rücklauf
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